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Projekt Kroměříž Zdravé město

Česká brána 21 - nabídka ukázkového projektu


Příloha č. 3


Využití bioplynu ze skládky TKO

Základní myšlenka projektu je velmi jednoduchá, přesto je město Kroměříž zřejmě doposud první v České republice, kde byl projekt energetického využití skládkového plynu realizován. V roce 1992 jsme byli postaveni před povinnost ukončení staré skládky domovních odpadů za Vážanskou cihelnou a její následné rekultivace. Skládka v době svého uzavření představovala téměř sto tisíc tun převážně organického odpadu, který se pomalu rozkládá. 

Těleso skládky bylo nutno nejprve přetěžit do vypouklého tvaru a povrch zaizolovat vrstvou nepropustného hutněného jílu tak, aby sem neprosakovala dešťová voda. V této chvíli se ze skládky stane obrovská stotisíc tunová hmota, do které je zamezen přístup vody a vzduchu. Uvnitř vzroste teplota na 50 - 60 oC, stoupne i tlak a všechny biochemické rozkladné procesy probíhají v těchto extrémních podmínkách v bezkyslíkatém prostředí. Doprovází je vznik bioplynu, jehož vývoj je možné zavlažováním podpořit. Metan, kromě toho, že je skleníkovým plynem a podílí se na globální změně klimatu, dokonce narušuje ozónovou ochrannou vrstvu Země, je však také hořlavý. 

Skládka byla vybavena několika vrty, jejichž vzdálenost je přesně vypočtena tak, aby z vrtů mohl být odsáván bioplyn v celém tělese skládky. Hloubka vrtů míří až na dno skládky. U každého vrtu je zavlažovací studna, do které je čerpána výluhová voda a tím se uzavírá koloběh vnitřních vod skládky. Studna a závlahový systém jsou umístěny pod jílovým těsněním a proto nemůže povrchová voda proniknout do skládky. Závlaha podporuje tvorbu bioplynu. Z vrtů se plyn čerpá automatickou čerpací stanicí do výtlačného potrubí, které ústí do kotelny. V kotelně je vždy jeden kotel předělán na spalování bioplynu a v případě výpadku bioplynu dojde k automatickému přepnutí na vytápění v druhém kotli na zemní plyn. U čerpací stanice je ještě vysokoteplotní pochodeň, na které spalujeme možné přebytky, které nestačíme spálit v kotelně. 

V současné době je na bioplyn napojená kotelna PK 5, kde je bioplyn využíván k ohřevu užitkové vody pro 200 bytů. 

Brzy skončí provoz na nové skládce na Zacharu a tato se k systému levně připojí, jako další nový zdroj plynu. Provozovatel kotelny dnes vyrábí teplo, zároveň čerpá ze skládky bioplyn a zneškodňuje jej při výrobě tepla.

Projekt byl přihlášen do výběrového řízení o podporu ze Státního fondu životního prostředí. V soutěži se program dobře umístil a příslušná komise jej doporučila ministru životního prostředí k podpoře 40 % dotace, 40 % bezúročné půjčky, celkem 80 % podpoře.

Pracuje se na přípravě druhé etapy využití bioplynu - kogenerace a výroba elektřiny. Tak bude možné předejít spalování bioplynu na pochodni v letním období.

Akci koordinuje ing. Petr Vodák - odbor životního prostředí MěÚ Kroměříž

a odborně garantuje Ústav využití plynu Brno.

V Kroměříži dne 27.11.1998
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