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I. Články z odborných časopisů a sborníků podchycené v databázi RESERS

SAMEŠ, René
Provádění sanačních opatření.
In: Staré skládky, s. 117-121. 
Praha, PřF UP Olomouc, MŽP ČR, ČEÚ 1993, 206 s.
Návrh sanačních opatření se zabývá třemi druhů problémů: přímé zněčišťování a ohrožení okolního prostředí škodlivinami ze skládky rozhodování o koncepci sanace staré skládky a otázky nápravy vzhledových závad. 
sanace - zátěže staré - koncepce

REISNER, M.
Sanace staré zátěže a skládky skrývkové zeminy Langes Feld. 
In: Staré skládky, s. 160-164. 1 obr.
Praha, PřF UP Olomouc, MŽP ČR, ČEÚ 1993, 206 s.
Roku 1990 byla ve Vídni založena společnost "Altlastensanierung und Abraumdeponie Langes Feld Ges.m.b.H.", která si dala za úkol sanaci staré zátěže a skládky skrývkové zeminy Langes Feld. Po zajištění staré zátěže začala být provozována skládka stavební suti a skrývkové zeminy (eluátová třída II a III), bylo započato se zalesňováním plochy.
zátěže staré - sanace - Langes Feld - skládky staré - zemina skrývková - zalesňování - suť stavební - zalesňování - rekultivace - ozeleňování

ŘIČICA, J.
Technologie sanací starých zátěží - uzavření těsnícími clonami s použitím sorbentních směsí.
In: Staré skládky, s. 179-186. 1 obr.
Praha, PřF UP Olomouc, MŽP ČR, ČEÚ 1993, 206 s.
Staré ekologické zátěže jsou potenciálním zdrojem znečištění životního prostředí. Řešením tohoto problému může být metoda odtěžení ložiska znečištění a jeho přemístění, metody dekontaminační a metody izolace. Speciální technologií ekologické sanace je uzavření těsnícími clonami s použitím sorbentních směsí (příklad skládky Laakirchen).
zátěže staré - technologie - sanace - clony těsnící - směsi sorbentní - Laakirchen - dekontaminace - odtěžení skládek - těsnění

ŘIČICA, J.
Sanace starých zátěží těsnícími stěnami
Odpad, 1993, č. 3, s. 10-11. 2 obr.
Článek popisuje technologie používané pro sanace starých zátěží uzavřením ložiska znečištění na místě. Jedná se o zajímavý příspěvek k okamžitému zamezení kontaminace starých zátěží do okolí, který byl přednesen na semináři Staré skládky v dubnu 1993 v Olomouci.
skládky staré - sanace - zátěže staré - kontaminace

Čištění kontaminované půdy na místě.
EKOMAGAZÍN, 1993, č. podzim, s. 47. 1 fot.
Zkušební provoz s modelovým zařízením umožňuje spolehlivou kalkulaci a analýzu. Mobilní zařízení pro čištění zamořených ploch představila nedávno firma REKO ze Stuttgartu.
půda kontaminovaná - čištění půdy kontaminované - zařízení modelové - provoz zkušební - firma REKO - Stuttgart

HENKE, Gustav Adolph
"Sanfte" und "harte" Verfahren der Altlastensanierung. ("Jemné" a "tvrdé" postupy sanace staré zátěže.)
EntsorgungsPraxis, 11, 1993, č. 11, s. 798+801-802+804-805. 7 obr., 5 lit.
Popis situace v oblasti starých zátěží v SRN, jejichž počet se odhaduje na 240 000. Přehled starých zátěží v SRN do 1. 8. 1993 a nejdůležitějších technologií k čištění půdy. Porovnání výkonnosti jednotlivých postupů. Sanace půdy off-site ve stacionárním zpracovatelském zařízení. Druhy bakterií a hub odbourávajících uhlovodíky. Předpoklady pro biologické odbourávání škodlivin. Úprava půdy. Příklady sanací (sanace tankovací nádrže, plynárny). Přezkoušení kvality vyčištěné půdy.
SRN - dekontaminace - rekultivace - sanace - zátěže staré - metody sanační - technologie - sanace off-site - látky organické - odbourávání škodlivin - půda - mikrobiologie - znečištění organické - bakterie - odbourávání biologické - uhlovodíky aromatické

Flächenrecycling in Sachsen. (Rozsáhlá recyklace v Sasku.)
Umwelt, 23, 1993, č. 11/12, s. 597. 1 obr.
Sanace půdy na místě elektrárny v Böhlen v Sasku je příkladem rozsáhlého záměru recyklace. Provádějí se zde demolice, trhací práce, stavby, sanace a recyklace materiálů. Jedná se o plochu více než 10 ha. Cílem sanace je vyhnout se přebytečným nákladům a chránit kapacitu skládek. Je proto třeba vyhnout se stavebním odpadům, které by musely být zneškodňovány. 25 000 čtverečních metrů půdy zatížené škodlivými látkami je třeba sanovat v průběhu bourání pomocí biologicko-mechanického postupu a biologicko-fyzikálního čištění půdy. Součásti nezatížené škodlivými látkami budou tříděny a hodnotné látky se vrátí do oběhu.
SRN - materiály stavební - půda - sanace - recyklace - zátěže staré

HEUDORF, Ursel - PETERS, Margarete
Umweltbelastung und Sanierungsverlauf nach dem Störfall in der Fa. Hoechst AG vom 22.2.1993. (Znečištění životního prostředí a průběh sanace po havárii ve firmě Hoechst AG dne 22. 2. 1993.)
Forum Städte-Hygiene, 44, 1993, č. 6, s. 338-344. 4 obr., 5 tab.
22. února 1993 uniklo v důsledku řady chybných kroků obsluhy provozu Griesheim firmy Hoechst AG při výrobě o-nitroanisolu asi 11,8 t směsi chemických látek, převážně chlorovaných nitroaromátů. Část kontaminantů byla vynesena jižním směrem k obytným oblastem, kde viditelně znečistila povrch, vegetaci, auta, domy aj. Zatížení půdy přesáhlo 8 g/mţ o-nitroanisolu. Znečištění vzduchu velmi rychle klesalo a již 2. 3. bylo pod hranicí citlivosti přístrojů. Průběžně prováděná sanace znamenala sejmutí svrchní vrstvy půdy, poražení jehličin, ořezání keřů a stromů, odstranění dlažeb, ofrézování povrchů vozovek a důkladné očištění cest. Asanační práce byly ukončeny asi 3 týdny po nehodě a prokázána jejich plná úspěšnost. Podrobný popis průběhu prací a jejich výsledku.
havárie průmyslové - úniky chemikálií - firma Hoechst - nitroaromáty chlorované - práce sanační - znečištění půdy - znečištění ovzduší - sanace - SRN

Ozonkur für Böden. (Ozonová kúra pro půdy.)
UmweltMagazin, 21, 1993, č. 12, s. 44-45. 2 obr.
Samotné odsávání vzduchu z půdy není dostatečně účinnou metodou k odstranění netěkavých sloučenin. Ozonová technika doplňuje metodu odsávání vzduchu: ozonovou injekcí oxidují netěkavé sloučeniny a produkty oxidace pak lze odstranit odsáváním. Jde o novou technologii sanace půdy: metoda je úspěšnou alternativou odstraňování a skládkování půdy. Při práci s ozonem je nutno z bezpečnostních důvodů instalovat měřicí a kontrolní systém.
SRN - zátěže staré - půda - sanace - injekce ozonové

DIEPENDAAL, M.J. - KLEIN,A.F. - OUDE BOERRIGTER, P.B.J.M - MEIJ, J.L. van der - WALLE, F.B. de
Long-Term Effectiveness of Isolation Techniques for Contaminated Soils. (Dlouhodobá účinnost izolačních technik pro znečištěnou půdu.)
Waste Management & Research, 11, 1993, č. 6, s. 481-492. 4 obr., 4 tab. 10 lit.
Je popsán nově vyvinutý sedmnáctikrokový postup hodnocení rizika pro posouzení sedmi různých způsobů izolace proti úniku znečišťujících látek z kontaminovaných míst, určených ke zneškodňování odpadů. Modelové výpočty jsou založeny na předpokladu, že nebudou nikdy překročeny maximální povolené koncentrace pro pitnou vodu (Maximum Tolerable Concentration - MTC) a naopak hodnoty MTC proolovo mohou být při novém využití původně znečištěné půdy pro bydlení překročeny po 100 letech. Tímto způsobem zabezpečené úniky znečišťujícíh látek jsou označeny jako "časová bomba" pro příští generace.
zátěže staré - technika izolační - izolace půdy - odpady nebezpečné - hodnocení rizik - voda podzemní - znečištění vody - znečištění půdy - Nizozemsko

New Remediation Techniques for Ultra-Cleaning of Contaminated Soils. (Nové asanační techniky pro dosažení vysokého stupně čistoty kontaminovaných zemin.)
Waste Environment Today. News Journal, 6, 1993, č. 12, s. 10. 1 lit.
Na Universitě v Acronu, Ohio, byly vyvinuty dvě nové metody pro dekontaminaci zeminy znečištěné polycyklickými aromatickými uhlovodíky: Agloflotace s použitím uhlí a superkritická mokrá oxidace. Současné metody jsou často nedostačující, bývají spojené pouze s určitým místem anebo zemina po jejich aplikaci potřebuje další ošetření. Podle dosud provedených pokusů lze soudit, že uvedené metody jsou schopné odstranit až 95 % PAH ze zeminy. Agloflotace s použitím uhlí je navíc ekonomická, poněvadž uhlí je dostupné téměř kdekoliv a navíc přístrojové vybavení je poměrně levné.
půda kontaminovaná - čištění půdy kontaminované - sanace půdy - uhlovodíky polycyklické aromatické - oxidace mokrá superkritická - ropa - USA - agloflotace

STROBL, Manfred
Waschmaschine für 20 Tonnen pro Stunde. (Pračka na 20 tun za hodinu.)
Umweltschutz, 1994, č. 2, s. 24-25. 2 obr.
Společnost Abbruch-, Boden- und Wasserreinigungs GmbH (ABW) zahájila koncem r. 1993 provoz pračky zemin s roční kapacitou 40 tis. t, kterou lze v případě potřeby zvýšit až na 130 tis. t. Při obsazení 11 pracovníky jsou náklady na zpracování 1 t vstupního materiálu asi 5 tis. ATS při kontaminaci ropnými látkami. Je možné odstraňovat i anorganické kontaminanty jako soli těžkých kovů nebo kyanidy. K příjmu zemin je zřízen mezisklad s kapacitou 10 tis. t, který zajišťuje optimální využití vlastní technologie. Při dekontaminaci se používá chemicko-fyzikální extrakce za mokra doplněná mechanickou úpravou, prací kapalina se recykluje a odstraněné kontaminanty se zpravidla spalují.
firma Abbruch-, Boden- und Wasserreinigungs GmbH - firma ABW - pračky zemin - kontaminace látkami ropnými - kontaminanty anorganické - soli kovů těžkých - kyanidy - extrakce chemicko-fyzikální - čištění půdy kontaminované - dekontaminace zemin

Schnelle Rettung. (Rychlá záchrana.)
UmweltMagazin, 23, 1994, č. 3, s. 116-117. 1 tab.
V průmyslové oblasti Bitterfeldu na ploše Chemie AG, Werksteil Nord o rozloze 10,5 ha se provádí plošná dekontaminace zemin znečištěných těžkými kovy, dioxiny a dalšími odpady. Jednou ze sanačních metod, které používá s úspěchem firma PBS Nürnberg, je imobilizace kontaminantu. Zemina se přitom homogenizuje, mísí s pojivem a pak se opět zaveze na původní místo. Při výkonu 100 metrů krychlových za den již bylo tímto způsobem zpracováno 32 tis. metrů krychlových hlinitopísčitých zemin.
Bitterfeld - firma Chemie AG - dekontaminace zemin - kovy těžké - metody sanační - dioxiny - firma PBS Nürnberg - imobilizace kontaminantu - zátěže staré

Biologie für kleine Bodenmengen. (Biologie pro malá množství zemin.)
UmweltMagazin, 23, 1994, č. 3, s. 118-120. 1 obr.
Společnost HGN Hydrogeologie, Norhausen vyvinula speciální uzavřený komorový reaktor na čištění kontaminovaných zemin do cca 500 t hmotnosti biologickým procesem. Reaktor s užitným objemem 7 m krychlových může zpracovávat zeminy obsahující do 30 tis. mg/kg sušiny alifatických, aromatických i halogenovaných uhlovodíků. Je vybaven i odsávacím zařízením k odstranění těkavých frakcí kontaminantů. K vlastnímu procesu se využívají zejm. v místě přirozeně se vyskytující mikroorganismy, jejichž aktivita se vhodným způsobem (výživa, provzdušnění) stimuluje. Celý reaktor je možno snadno transportovat, a to i v naplněném stavu.
půda kontaminovaná - firma HGN Hydrogeologie - reaktor komorový - čištění půdy kontaminované - proces biologický - mikroorganismy - uhlovodíky aromatické - uhlovodíky alifatické - uhlovodíky halogenované

Biologische Bodenbehandlungsanlage. (Zařízení na biologické zpracování zemin.)
AbfallwirtschaftsJournal, 6, 1994, č. 3, s. 84. 
Ve spolkové zemi Rheinland-Pfalz byla v únoru 1994 uvedena do provozu první část střediska na zpracování zemin kontaminovaných biologicky degradabilními uhlovodíky. Zařízení firmy IMA GmbH s roční kapacitou 12 tis. t tvoří kryté haly o ploše 2 tis. mţ se speciálním utěsněním proti průniku škodlivin, s čištěním vzduchu a vlastní ČOV. K urychlení procesu se půdním mikroorganismům vytvářejí příznivé podmínky kypřením, hnojivy a vhodnou vlhkostí.
Porýní-Falc - čištění půdy kontaminované - půda kontaminovaná - uhlovodíky degradabilní - firma IMA GmbH - mikroorganismy půdní - dekontaminace biologická

GÜTTLER, Ulrich - SCHMIT, Hans-Peter
Sanierung stillgelegter Zechen. (Sanace uzavřených důlních závodů.)
Umwelt, 24, 1994, č. 4, s. 162-165. 3 fot.
Strukturální změny průmyslu vedly od konce 50. let v Severním Porýní-Vestfálsku k masivnímu uzavírání důlních závodů. Autoři popisují úlohy sanace a dva speciální příklady. Sanace starých zátěží, budov a zařízení má význam pro další využitelnost těchto dolů ležících ladem. Nástrojem k reaktivizaci je činnost pozemkového fondu. Prvním příkladem je sanace bývalého dolu Holland, Bochum, kde bylo naplánováno zřízení průmyslového parku a obytných ploch. Základem sanační koncepce bylo vykopání znečištěné zeminy a jejich tepelné zpracování v Holandsku pyrolýzou a zpětné přepravení a použití zeminy na místě. Druhým příkladem je sanace bývalého dolu Erin.
zátěže staré - sanace dolů uzavřených - zpracování zeminy - Severní Porýní-Vestfálsko

PRACK, Helmer - DIECKHOFF, Gero
Sanierung durch Umlagerung. (Sanace starých zátěží přeložením.)
Müll und Abfall, 26, 1994, č. 6, s. 345-352. 5 obr.
Množství starých zátěží, zejména skládek, a chybějící prostředky veřejné správy jsou podnětem k vyhledávání nákladově neutrálních modelů sanace. Jednou z možností je přeložení skládky do blízkého sousedství, spojené s redukcí objemu a vytříděním zhodnotitelných nebo nebezpečných odpadů. Stará plocha může být využita jiným způsobem nebo po odpovídajícím zajištění k dalšímu skládkování. Rovněž nákladová analýza tohoto způsobu asanace staré zátěže dokazuje jeho výhodnost oproti metodě kompletního zabezpečení staré skládky. 
zátěže staré - skládky - odtěžení skládek - sanace - analýza nákladů - redukce objemu - zabezpečení skládky

KIMMEL, Harald
Thermische Bodenreinigung mit dem HOCHTIEF-Verfahren. (Termické čištění půdy postupem HOCHTIEF.)
Altlasten Spektrum, 3, 1994, č. 1, s. 39-45. 7 obr., 4 tab.
Společnost HOCHTIEF vyvinula zařízení pro termické čištění půdy pocházející zejména ze starých zátěží. K optimalizaci provozu vybudovala v Herne pokusný provoz o kapacitě 35 tis. t za rok, který byl uveden do provozu v červenci 1992. Zařízení zpracovává zeminy rozdílných mechanicko-geologických vlastností a zbavuje je širokého spektra kontaminantů do té míry, že je umožněno opětovné použití zeminy. Podrobný popis jednotlivých procesních kroků, čištění spalin a výsledky konkrétního provádění dekontaminace včetně potřebných materiálových a energetických vstupů. 
firma Hochtief - půda kontaminovaná - čištění tepelné - SRN - čištění spalin - vstupy energetické - vstupy materiálové

STIBRAL, Jiří
Biologická sanace skládek a silně znečištěných ploch s poznámkou o zamoření ornice v Severočeském kraji.
Planeta '94, 2, 1994, č. 7, s. 15-17. 
Metody biologické sanace jsou relativně velmi levné proti klasickým mechanicko-chemickým metodám. Mělo by se jich používat u všech zakázek na vyčištění půd a podorničí do hloubky 3 m a také v návaznosti na ropná a další znečištění odčerpávaná z větších hloubek.
skládky - sanace biologická - půda znečištěná

SIEVERS, Uwe
Deponierückbau - ein neuer Baustein integrierter Abfallwirtschaftskonzepte? (Odtěžení skládky - nový prvek integrovaného odpadového hospodářství?)
Müll und Abfall, 26, 1994, č. 9, s. 591-600. 2 obr., 1 tab., 14 lit.
Komunální odpadové hospodářství se prakticky v celé SRN potýká s nedostatečnou skládkovou kapacitou. V mnoha případech může být optimálním řešením kvalifikované odtěžení, separace a úprava starých skládek, která znamená nejen sanaci staré zátěže a omezení rizika pro životní prostředí, ale také získání nových prostor pro řádné skládkování. Na základě zkušeností a analýzy dosud realizovaných projektů je v článku podrobně diskutována účelnost postupu, jeho právní aspekty a zejména ekonomická analýza.
odtěžení skládek - hospodářství odpadové - hospodářství komunální - kapacity skládkové - úprava skládek starých - sanace zátěží starých - prostředí životní - legislativa - analýza ekonomická - skládky

Jede Altdeponie eine Altlast? (Každá stará skládka starou zátěží?)
Baustoff Recycling Deponietechnik, 10, 1994, č. 8, s. 69-70. 3 obr.
Rekonstrukce starých skládek spojená s vytříděním odpadu a řádným uložením nevyužitelných frakcí se stává běžnou metodou pro asanaci starých skládek. Společnost Züblin AG (SRN) provedla v rámci výzkumného úkolu podporovaného Spolkovým ministerstvem pro výzkum a technologie (BMFT) tímto způsobem pilotní sanaci dvou starých skládek v blízkosti Berlína. Jedná se o skládku Schöneiche, která sloužila od roku 1977 pro západní Berlín, a skládku Schöneicher Plan, kam se ukládaly odpady z východního Berlína a Postupimi. Popis použité technologie, zjištěných rozdílů ve složení odpadů, perspektivy použití metody.
skládky staré - zátěže staré - rekonstrukce skládek - vytřídění odpadu - sanace skládek - firma Züblin AG - SRN - Spolkové ministerstvo pro výzkum a technologie - skládka Schöneiche - skládka Schöneicher Plan - Postupim

WACHTENDONK, D. - KLAPP, K.-U.
Abbau von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen durch Mikroorganismen. (Odbourávání uhlovodíků minerálních olejů pomocí mikroorganismů.)
EntsorgungsPraxis, 12, 1994, č. 12, s. 16+19-21. 6 tab., 3 obr., 9 lit.
Před prováděním organické dekontaminace půdy pomocí mikroorganismů je potřeba poznat její vlastnosti, zrnitost a homogenitu. Při použití této metody se rozlišují tyto postupy: on site, při které se půda zpracovává na místě, metody off-site, kdy se půda přepravuje na sanační místo a in-situ, při které dochází především k vypírání. Popisují se možné způsoby odbourávání uhlovodíkových látek z půd zamořených především dieslovými pohonnými látkami nebo topnými oleji. Článek srovnává v tabulkách série pokusů s kontaminovanými vzorky různých půd znečištěných uhlovodíkovými sloučeninami. Srovnává se také vliv bioregu na dekontaminaci, vliv jednotlivých druhů půd, vliv při zlepšení půdní struktury.
SRN - půda kontaminovaná - znečištění organické - oleje minerální - uhlovodíky - sloučeniny uhlovodíkové - mikroorganismy - sanace půdy - bioreg - sanace mikrobiologická

ŘIČICA, Jindřich
Volba izolační varianty sanačního zásahu.
Odpady, 4, 1994, č. 8/9, s. 17-21. 1 obr., 5 tab.
Zkušenosti a vývoj názorů na sanace starých zátěží ve světě (USA, Nizozemsko, Velká Britanie, SRN). Nejekonomičtěji se jeví izolační, případně kombinovaná varianta. - Přehled typů izolačních bariér.
zátěže staré - sanace - USA - Nizozemsko - Velká Británie

BÖCKE, Torsten
Teerseesanierung Schwarze Pumpe. (Sanace dehtového jezera v oblasti Schwarze Pumpe.)
EntsorgungsPraxis, 1995, č. 1/2, s. 29-30. 2 obr.
V bývalém kombinátu NDR Schwarze Pumpe vznikl během let provozu dehtový rybník, který Spolkové ministerstvo životního prostředí zařadilo na prioritní seznam lokalit vyžadujících sanaci. Na ploše 50 000 mţ jsou uloženy polotekuté až tuhé olejové a dehtové hmoty produkující dráždivé výpary. Nyní bylo započato s odebíráním hmoty, které provádí společnost Lausitzer Umwelt GmbH. Několik set tisíc tun zbytků bude odtěženo, po úpravě smíseno s hnědým uhlím a spáleno v blízké elektrárně. Celkové náklady na sanaci přesáhnou 100 mil. DM.
dehet - Schwarze Pumpe - NDR - zátěže staré - sanace - firma Lausitzer Umwelt - uhlí hnědé - elektrárny - náklady

Revision Umweltschutzgesetzt. (Revize zákona o životním prostředí.)
Baustoff Recycling Deponietechnik, 11, 1995, č. 1, s. 67. 
Švýcarský svaz obcí pro těžbu, zneškodňování odpadů, skládky a staré zátěže (GEMEDA) se na svém zasedání v Baaru zabýval revizí zákona o životním prostředí, zejména v oblasti odpadů a starých zátěží. Diskuse se soustředila hlavně na požadavek jasných spolkových pravidel týkajících se způsobu ručení za skládky a sanace starých zátěží. Rovněž byla diskutována otázka vyšších pravomocí obcí při procesu schvalování skládek, kde je dosud například nedostatečně řešena doba péče o reaktivní skládku (15 let, aktuální je ale 50-100 let).
zákon o životním prostředí - svaz obcí švýcarský - svaz GEMEDA - odpady - zátěže staré - ručení za skládky - sanace zátěží starých - schvalování skládek - Švýcarsko

Soil decontamination using fungi. (Dekontaminace půd použitím hub.)
Wastes Management, 1995, č. 1, s. 25. 
Technologie čištění půd pomocí hub. Zvláště phanaerochaete chrysosporium je účinná v rozložení ligninu, polyaromatických uhlovodíků a chlorovaných fenylů. Ovlivňujícími faktory jsou teplota, pH, vlhkost, půdní druh, koncentrace živin, přítomnost látek zpomalujících reakci, dostupnost kontaminantů mikroorganismům. Výzkum různých druhů půd a znečištění. Rozložení sloučenin, které byly doposud považovány za biologicky nerozložitelné. Výzkum použití hub i na biodegradaci polychlorovaných bifenylů a dioxinů.
biodegradace - houby - půda znečištěná - bifenyly polychlorované - dioxiny

WEILANDT, Erhard
Bindige Böden: Befriedigende Lösungen. (Soudržné zeminy: Uspokojivá řešení.)
Entsorga-Magazin, 14, 1995, č. 4, s. 48-54. 3 obr., 3 lit.
Článek se podrobně zabývá dekontaminací zemin ve stabilním dekontaminačním zařízení. Diskuse vlastností zemin, silně ovlivňujících použitou technologii, zejména jejich zrnitost, hustota, složení, druh a způsob znečištění. Vlastní technologie používá zejména pračku zemin, někdy je však nutné použít i tepelné metody. Popis zařízení Deconterra, provozovaného firmou Lurgi u Frankfurtu, SRN. Na zařízení se již zpracovalo 30 tis. t zemin kontaminovaných polyaromatickými uhlovodíky na konečnou hodnotu pod 10 mg/kg PAU.
dekontaminace zemin - zařízení dekontaminační - technologie - půda znečištěná - pračka zemin - metody tepelné - Deconterra - firma Lurgi - Frankfurt - SRN - uhlovodíky polyaromatické

SCHNITT, Georg
Reinigung kontaminierter Böden durch Dampfdesorption. (Čištění kontaminovaných půd desorpcí parou.)
EntsorgungsPraxis, 13, 1995, č. 4, s. 19-23. 7 tab., 7 lit.
Společnost Lurgi-Renner-Sanierungsverfahren GmbH rozpracovala pro použití v praxi na základě laboratorních výsledků proces pro dekontaminaci půd Terrastream. Jedná se o tepelné zpracování půd přehřátou vodní parou, přičemž odstraňované kontaminanty mohou být zejména uhlovodíky včetně aromátů, dále pak halogenované a nitrované deriváty, PCB ale i kyanidy a rtuť. Podrobný popis technologického uspořádání včetně konkrétních výsledků na některých příkladech z praxe, při nichž se potvrdila vhodnost procesu pro dosud těžko řešitelné druhy kontaminace.
půda kontaminovaná - desorpce parou - firma Lurgi-Renner-Sanierungsverfahren GmbH - metoda Terrastream - čištění půdy tepelné - kontaminanty - uhlovodíky - PCB - rtuť

New Washing Process for Contaminated Land Remediation. (Nová metoda vymývání kontaminovaných půd.)
Waste & Environment Today, 8, 1995, č. 3, s. 10-11. 
Metoda zahrnuje několik operací, které nejdříve oddělí půdní složky a potom odstraní kontaminanty. Používá se chemické extrakce a/nebo fyzikální separace. Organické kontaminanty jsou spojené s organickou složkou, jílem a bahnem a mohou být extrahovány pomocí žíravin. Účinnost metody stoupá, jestliže větší půdní částice jsou podrobeny brusnému čištění. Měrná hmotnost kovů a radionuklidů je obvykle větší než půdních částic. Rozpustné kontaminanty jsou snadno převedeny na nerozpustné. Extrahované roztoky jsou recyklovány. Dvě instalovaná zařízení: první má kapacitu 20 t za hodinu a čistí půdu kontaminovanou rádiem a uranem v Texasu. Výsledek čištění byl 99%. S přidáním hnojiv zde může opět růst vegetace. Druhé zařízení pracuje v Nevadě a čistí půdu kontaminovanou plutoniem. Za čistou bylo považováno 80-99 % půdy.
čištění půdy kontaminované - USA - půda kontaminovaná

SAURE, Thomas - HECKENKAMP, Gregor - OBERMEIER, Thomas
Deponierückbau: Mechanisch-biologische Behandlung von Abfällen. (Odtěžení skládky: Mechanicko-biologické zpracování odpadů.)
EntsorgungsPraxis, 13, 1995, č. 5, s. 42-47. 5 obr., 4 tab., 6 lit.
Odtěžení staré skládky je v současnosti intenzivně diskutovanou metodou sanace staré zátěže a zároveň možností, jak získat nový skládkový prostor. V rámci výzkumného úkolu podporovaného německým Ministerstvem pro výzkum a technologii (BMFT) a městem Berlín byl prováděn rozsáhlý výzkum na dvou starých skládkách v okolí Berlína, jehož cílem bylo zjištění současného stavu a složení skládky a vyzkoušení technické schůdnosti odtěžení skládek. Kombinací technologických kroků jako třídění, aerobní nebo anaerobní zpracování biologických frakcí, spalování vhodných frakcí apod. bylo dosaženo až 50% redukce objemu. Podrobný popis použití technologie.
SRN - odtěžení skládky - zpracování mechanicko-biologické - sanace zátěží starých - skládky - Ministerstvo pro výzkum a technologie - Berlín - zpracování aerobní - zpracování anaerobní - spalování - zátěže staré

ODENSASS, Michael - SCHROERS, Stefan - NIENHAUS, Ulrike
Kriterien für die Auswahl und den Einsatz von Oberflächenabdichtungen bei Altlasten. (Kritéria pro volbu a použití povrchového těsnění starých zátěží.)
Altlasten Spektrum, 4, 1995, č. 3, s. 129-136. 1 tab.
Jednou z často používaných metod sanace starých zátěží je realizace povrchového těsnění kontaminované plochy. V současné době je k dispozici celá řada materiálů a konstrukcí, jejichž výběr, případně kombinace, umožňuje zvolit přiměřený systém pro každý účel. Zásadně je třeba rozlišit překrytí (šíření prachu apod.) a utěsnění (průnik srážkových vod, uvolňování škodlivin). Autoři uvádějí řadu systémových kritérií pro výběr a hodnocení těsnicích prvků, zejména ze skupin minerální těsnění, plastová fólie, kombinované těsnění, kapilární uzávěrka, asfaltobetonová těsnění a bentonitové rohože.
těsnění povrchové - zátěže staré - sanace zátěží starých - plochy kontaminované - kritéria systémová - těsnění minerální - fólie plastové - těsnění kombinované - uzávěra kapilární - těsnění asfaltobetonové - rohože 

NOVOTNÝ, Pavel
Příklady zařízení na zneškodňování odpadu.
Odpady, 5, 1995, č. 3, s. 18-19. 
Autor popisuje řešení starých zátěží v Bavorsku a dvou zařízení, která jsou v provozu v Německu a ve Švýcarsku. Obě zařízení představují špičkovou úroveň - jedno v oboru sanací starých zátěží a druhé v oblasti zneškodňování odpadů.
SRN - Švýcarsko - Bavorsko - zátěže staré - sanace

Danish Soil Treatment Centre Established. (Založení střediska pro čištění půd v Dánsku.)
Waste & Environment Today, 8, 1995, č. 4, s. 8. 
V Dánsku je potřeba vyčistit 10 000 míst s kontaminovanou půdou. Pět výzkumných institucí spolupracuje na založení Danish Research and Development Center for Soil Treatment (Water Quality Institute, Danish Environment Research, Danish Geological Research, Riso Research Center a Danish Technological Institute). Cílem je vývin metod a technologií pro čištění kontaminovaných půd. Počítá se také s jejich využitím na Dálném východě a v některých částech Evropy.
čištění půdy kontaminované - Dánsko - půda kontaminovaná

Guidance for the Remedial Treatment of Contaminated Land. (Návod pro čištění kontaminovaných půd.)
Waste & Environment Today, 8, 1995, č. 6, s. 10. 
Zpráva CIRIA (díl 12) o čištění, prodeji a přepravě kontaminované půdy ze stavebních míst ve Velké Británii. Vyzvednutí a uložení kontaminovaného materiálu (SP105). Speciální polohy (SP110). Návod na prodej a přepravu půdy (SP99). Plánování a řízení (SP111). Vyčištění a demolice (SP102). Klasifikace a výběr metod čištění (SP104). Ex situ metody úpravy kontaminovaných podzemních vod a jiných kapalin.
čištění půdy kontaminované - Velká Británie - půda kontaminovaná - půda ze stavenišť

WIENBERG, Reinhard - ESCHENBACH, Annette - NORDLOHNE, Luzia - KÄSTNER, Matthias - MAHRO, Bernd
Zur Erfordernis vollständiger stoffspezifischer Bilanzen bei der biologischen Bodensanierung. (K požadavku úplných látkových bilancí při biologické sanaci půdy.)
Altlasten Spektrum, 4, 1995, č. 5, s. 238-243. 1 tab., 3 obr., 4 lit.
Možnost sanace znečištěné půdy pomocí biotechnických opatření má zajímavé perspektivy. Pro úspěch sanace je potřeba provést plnou specifickou látkovou bilanci. Tato práce zahrnuje také skupinu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAK). Pro kvantifikaci látek po a před úpravou se používají např. plynová chromatografie, HPLC apod. Důkaz, že vzniklý CO2 a jiné následné produkty pochází z výchozí substance je možný použitím techniky tracer nebo sledování odbourávání s přídavkem 14C radioaktivní substance. Bilancované laboratorní pokusy byly provedeny v rámci programu WUP pro biologickou sanaci. Pro bilancování se substancí 14C musí být vyvinut vlastní postup. Výsledky pokusů odbourávání PAK touto metodou v litrovém skleněném bioreaktoru v půdě se starou zátěží s přídavkem Pleurotus ostreatus jsou znázorněny v grafech.
SRN - zátěže staré - sanace biologická - bilance látkové - uhlovodíky polycyklické aromatické - kvantifikace - odbourávání škodlivin 

GÄLLI, R. - MUNZ, C.
Chemische Risikobewertung, ChemRisk, als Methode zur Festlegung von Sanierungszielen bei Altlasten am Beispiel von Chrom. (Hodnocení chemického rizika jako metody pro stanovení cílů sanace u starých zátěží na příkladu chrómu.)
Altlasten Spektrum, 4, 1995, č. 5, s. 244-253. 2 obr., 9 lit.
Pro omezení finančních prostředků při sanaci starých zátěží je potřeba provést objektivní zhodnocení znečištěného území. Zhodnocení chemického rizika je pomocným prostředkem pro posouzení nebezpečí, které vychází z kontaminovaného místa. Je založeno na přírodovědných a technických postupech zkoumajících expozici člověka, což umožňuje odhadnout specifikum nebezpečí každé staré zátěže. Článek stanoví postup při použití této metody obecně a na konkrétním příkladu identifikované škodliviny (toxicita, fyzikálně-chemické vlastnosti, maximální koncentrace v půdě, vzduchu a vodě, odhad množství škodlivin na místě, zatížení podloží). Dále je uvedeno toxikologické posouzení působení vztažené na dávku, expoziční analýza, popis rizika, sanační průzkum a sanační plán, posouzení nebezpečí pro životní prostředí. Vše je aplikováno na konkrétním příkladu (chróm).
SRN - zátěže staré - hodnocení rizik - chróm - plány sanační - riziko chemické

Soil Recycling Complex Opened in Antwerp. (Komplex na čištění a biologickou sanaci půd v Antverpách.)
Waste & Environment Today, 8, 1995, č. 9, s. 7-8. 
V září roku 1995 byl v Antverpách otevřen v západní Evropě nejmodernější komplex pro čištění a biologickou sanaci půd. Bude produkovat čistý písek, který lze použít ve stavebnictví, k rekultivaci a jako výplň. Zařízení je schopno ročně zpracovat 60 000 t půdy za použití fyzikálních a chemických postupů a 35 000 t za použití biologického sanačního systému. Mezi zákazníky patří i velké petrochemické společnosti. Existující zařízení používají tři postupy: spalování, fyzikálně-chemické čištění a biologickou sanaci. Čistí se půda s částečkami 63 mikronů a více. Nový komplex zpracovává půdu do 40 mikronů a používá biologické sanace, fyzikálních-chemických postupů následovaných flotací. 
sanace půdy biologická - čištění půdy - zařízení na sanaci půd - Antverpy - Nizozemsko - čištění půdy biologické

Leistungsspektrum anerkannter Fachbetriebe in den Arbeitsbereichen des Deponiebaus und der Altlastensanierung. (Nabídka služeb uznaných odborných podniků v oblasti výstavby skládek a sanace starých zátěží.)
Altlasten Spektrum, 4, 1995, č. 6, s. 298-299. 
V sérii článků představuje dohlížecí společnost "Bauen für den Umweltschutz" Wiesbaden (BU) stavební a procesní technologie odborných podniků v oblasti výstavby skládek a sanace starých zátěží. Pokračování se zabývá horizontálním těsněním skládek a vertikálním těsněním zejm. starých zátěží. Popisuje vždy cíl, technické provedení a speciální použité postupy, jako je např. zpevňování zemin (injektáže, zmrazení atp.) nebo odebírání zemin zvláštními postupy. Připojena je první část seznamu odborných podniků registrovaných dohlížecí společností BU. Článek bude dokončen v příštím čísle. 
SRN - služby - podniky odborné - výstavba skládek - sanace zátěží starých - firma Bauen für den Umweltschutz - Wiesbaden - těsnění horizontální - těsnění vertikální - zátěže staré - zpevňování zemin - odběr zemin

Material auf Halde. (Materiál na haldě.)
Entsorga-Magazin, 14, 1995, č. 12, s. 41-43. 1 obr.
V Belgii bylo v blízkosti Antverp v Kallo uvedeno do provozu první centrum na recyklaci kontaminované zeminy. Zařízení na ploše 4 ha má celkovou kapacitu 90 tis. t/rok a je situováno v blízkosti vodního kanálu, což je výhodné z hlediska dopravy. Technologie je založena na dvou základních postupech: biologické odbourávání škodlivin (zejména organických látek) a fyzikálně-chemické čištění (zejména k odstranění těžkých kovů). Cena biologického čištění je cca 112 DEM/tunu, fyzikálně-chemického 140-160 DEM/tunu.
Belgie - Antverpy - Kallo - centrum recyklační - půda kontaminovaná - doprava - odbourávání biologické - čištění fyzikálně-chemické - látky organické - kovy těžké

New Bacteria Tackles Dye Effluent. (Nové bakterie pomáhají čistit odpadní vody od barev.)
Waste & Environment Today, 8, 1995, č. 12, s. 5. 
Rozklad barviv na nebarevné sloučeniny pomocí bakterií zkoumá Tokyo Institute of Technology. Bakterie jsou schopny rozložit 20 druhů běžných barev během dvou dnů. Jsou schopny žít na agaru, tekutém nabo pevném podkladu, dobře se množí (i když jsou barevné látky ve vysokých koncentracích). Bakterie rostou při pH 4-7 a teplotě 20-30 °C a mohou pomáhat při zpracování odpadu a rekultivaci země.
bakterie - rozklad barviv - barviva - čištění vody odpadní - čištění biologické - čištění půdy

PEJZL, Martin
Zmizelá továrna.
Odpady, 5, 1995, č. 10, s. 25. 3 fot.
V roce 1994 firma SCHB na objednávku Okresního podniku služeb v Šumperku provedla sanaci galvanovny, kontaminovaných zemin a podzemních vod v areálu OPOS Mohelnice.
Šumperk - sanace zátěží starých - galvanovny - zeminy - zátěže staré

MOSTOFITADEH, C. - BUTZ, E.
Siedeextraktion organisch kontaminierter Festsoffe. (Extrakce organicky kontaminovaných pevných látek destilací.)
EntsorgungsPraxis, 14, 1996, č. 1/2, s. 22-25. 6 obr., 5 tab., 4 lit.
V rámci podporovaného výzkumu v Brémách byla vyvinuta metoda pro čištění půdy a kalů. Charakteristikou postupu je extrakce pevné látky v blízkosti bodu varu pracího prostředku. Metoda je vhodná pro odstraňování minerálních uhlovodíků, aromatických uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů a jiných organických kontaminací. Metoda byla zkoušena v technickém měřítku. Popis známých metod čištění kontaminovaných látek. Efektivnější jsou metody extrakce kontaminované látky s organickým pracím prostředkem prováděné při bodu varu. Popis požadavků, které musí splňovat prací prostředek. Při vysokém obsahu vody musí extrakci předcházet sušení. Na obrázku je znázorněno zjednodušené schéma zkušebního zařízení a v grafech uvedeny výsledky provedených pokusů. Bylo prokázáno, že touto metodou jsou splněny požadavky jakosti RAL 2 a pevné látky se mohou po vyčištění bez problémů použít ve stavebnictví.
SRN - čištění půdy - čištění kalů - kontaminace organickými látkami - destilace - půda kontaminovaná - kaly

CHAPARIAN, Michael
Successful Bioremediation: The Importance of the Biofeasibility Study. (Úspěšné biologické čištění: studie jeho proveditelnosti.)
Waste Age, 27, 1996, č. 2, s. 123-129. 5 graf.
V USA existuje v současné době více než 70 000 chemických látek a tisíce z nich jsou definovány jako nebezpečné nebo toxické. Bylo nalezeno mnoho kontaminovaných míst, která je nutno s vysokými náklady vyčistit. Dřívější metody skládkování nebo spalování znečištěné půdy jsou drahé a nejsou konečným řešením. Nové metody (např. extrakce pomocí páry) jsou sice nákladově efektivnější, ale není to řešení komplexní. Nejnovější jsou metody biologického čištění půdy. Je definováno v podstatě jako látková a následná chemická přeměna nebezpečných látek na méně nebezpečné pomocí mikroorganismů. Konečné produkty jsou oxid uhličitý, voda a biomasa. Mikroorganismy, které vstupují do procesu, jsou převážně bakterie a někdy také houby. Výhody této technologie jsou: nízké náklady, rychlost čištění, čištění in situ (není nutné vykopávat půdu), pracovníci přicházejí minimálně do styku s nebezpečnými látkami.
čištění biologické - čištění půdy biologické - půda kontaminovaná

Technology Assists EPA in Superfund Cleanup. (Technologie pomáhající EPA v "Superfund Cleanup".)
Environmental Systems, 3, 1996, č. 1, s. 1-2. 1 fot.
Zařízení na chemickou výrobu Drake bylo uzavřeno v srpnu 1981. Vyrábělo asi 20 let herbicidy Fenac a velké množství jiných chemikálií, které se používaly při výrobě léků, barviv, kosmetiky a pesticidů. Výzkum EPA ukázal v tomto místě nepřijatelná rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, která jsou spojena s kontaminovanými budovami, kalojemy, půdou a podzemní vodou. V důsledku těchto zjištění bylo toto místo umístěno na Seznam národních priorit (Superfund) a začalo se s podrobným výzkumem kontaminované půdy. Budovy a kalojemy byly odstraněny, ale znečištěná půda a podzemní voda zůstaly. Byla uzavřena dohoda se společností Intergraph, aby k výzkumu mohly být použity jejich přístroje. Bylo odebráno 209 vzorků v rozdílných hloubkách ze 49 testovacích šachet. Byly vytvořeny mapy, které znázorňovaly rozmístění kontaminantů v testovacích šachtách. Pro výzkum bylo použito mnoha speciálních přístrojů. Výsledky byly podkladem pro zvolení vhodné metody vyčištění místa.
čištění půdy kontaminované - USA - EPA - půda kontaminovaná

Altlastensanierung - Programme und Projekte. (Sanace starých zátěží - programy a projekty.)
UmweltMagazin, 25, 1996, č. 4, s. 54+56. 2 obr.
Článek se zabývá třemi rozsáhlými sanačními projekty, které mají být v SRN i jinde realizovány v příštích letech. Na konferenci UTECH 96 byly představeny německé projekty: první se týká programu sanace starých zátěží Deutsche Bahn AG - železniční společnosti s cca 30 tis. lokalit starých zátěží, tj. asi 10 % z celé SRN. V současné době je téměř dokončen průzkum a začínají vlastní práce. Druhý projekt BUGA 97 Gelsenkirchen se týká plošné sanace bývalého průmyslového areálu koksoven s haldami, náklady činí 194 mil DEM a je již prakticky ukončen. Jako třetí projekt je představen záměr sanace starých ploch bývalé továrny na barvy v Sydney, Austrálie, pro účely Olympijských her 2000. S pomocí pračky zemin zde bude zbaveno olova 100 tis. t zeminy.
sanace zátěží starých - SRN - firma Deutsche Bahn AG - průzkum zátěží - projekt BUGA 97 Gelsenkirchen - sanace plošné - areál průmyslový - továrny na barvy - Sydney - Austrálie - pračka zemin - olovo

ZUPANC, Christian
Forschung: Pilze "fressen" Schadstoffe. (Výzkum: houby "požírají" škodliviny.)
UmweltMagazin, 25, 1996, č. 4, s. 57. 1 tab.
Při dekontaminaci zemin znečištěných uhlovodíky se běžně používají metody biologické sanace, při nichž se využívá vhodných kmenů bakterií. Mikrobiologové z university Jena (SRN) nyní zkoumají také určité druhy hub, které byly izolovány z míst starých vojenských zátěží. Tyto druhy bakterií se přizpůsobily podmínkám a odbourávají řadu škodlivin. V současné době je velká pozornost věnována houbám, které vylučují enzymy oxidázy a peroxidázy, s jejichž pomocí se odbourává dřevo a jiné látky. Provádějí se zejména laboratorní a malé polní pokusy. 
dekontaminace zemin - uhlovodíky - metody sanace biologické - bakterie - SRN - universita Jena - zátěže vojenské - odbourávání škodlivin - enzymy oxidázy - enzymy peroxidázy - houby

Philip Environmental Scales Up System For Removing Mercury From Contaminated Soil. (Systém firmy Philip Environmental Services Corporation pro odstranění rtuti z kontaminované půdy.)
Waste & Environment Today, 9, 1996, č. 5, s. 4. 
Firma Philip Environmental Services (PES) Corporation (Columbia, Illinois) zkonstruovala zařízení na odstranění rtuti z kontaminované půdy. Kombinací drtičů a vibračních sít jsou získány částice půdy přibližně stejné velikosti. Ty se dostávají do kalcinovací komory. Tlak uvnitř komory je kontrolován a musí být nižší než atmosférický tlak. Vytápění se skládá ze dvou fází a nakonec je dosaženo teploty asi 650 °C. První fáze ohřívání probíhá v kalcinovací komoře, druhá ve fluidizační části, kde dochází k desorpci rtuti. Vzniklý plyn je chlazen až na 5 °C, aby došlo ke kondenzaci rtuti. Voda a zkondenzovaná rtuť jsou dále upravovány tak, aby vznikla elementární rtuť. Rtuť může být prodána a upravená voda se používá k ochlazení půdy.
půda znečištěná - odstraňování rtuti - rtuť

Mikrobiální degradace kontaminantů.
Metal report, 4, 1996, č. 6, s. 26. 
BIOASAN s.r.o. působí při řešení ekologických likvidací starých zátěží. Hlavními typy kontaminantů, které společnost likviduje, jsou látky ropného původu, jejichž likvidace je prováděna také formou biosanačních postupů.
zátěže staré - postupy biosanační - látky ropné - degradace mikrobiální - firma BIOASAN s.r.o.

Phytoremediation Shows Promise. (Slibná obnova pomocí rostlin.)
Waste & Environment Today, 9, 1996, č. 7, s. 10. 
Nová technologie používá rostliny k dekontaminaci sedimentů a mělčinových půd. Pokusy ukazují, že mnoho rostlin vydrží vyšší koncentrace organického znečištění než mnoho mikroorganismů. Čištění pomocí rostlin má tři mechanismy: toxické chemikálie jsou absorbovány kořenovým systémem a potom se ukládají, částečně se před uložením rozloží nebo se úplně rozloží na oxid uhelnatý a vodu; rostliny podporují mikrobiální aktivitu uvolňováním enzymů a stoupající koncentrací organického uhlíku v půdě a v důsledku toho i urychlí rozklad organických látek; inhibuje se pohyblivost kontaminantů pomocí hub a mikrobů v okolí kořenů rostlin, pohyblivost snižuje i sama přítomnost rostlin. Postup není zatím ještě úplně prozkoumán, jsou problémy např. s toxicitou opadaných listů. 
čištění půdy biologické - rostliny

Natural microorganisms solve remediation problems. (Přírodní mikroorganismy řeší problémy čištění půdy a vod.)
Waste Management & the Environment, 6, 1996, č. 4, s. 56. 2 obr.
Custom HC-100 je živá a synergistická směs přírodních bakterií třídy I, které byly zvoleny pro svou schopnost metabolizovat těžké uhlovodíky, jako jsou nafta, černouhelné dehty a organické kaly, ale i rafinované uhlovodíky, jako je např. benzin a BTEX (benzen, toluen, etylbenzen a xylen). Bakterie jsou také schopny rozkládat aromatické sloučeniny, jako jsou fenoly. Tyto bakterie jsou přírodní, nejsou patogenní, toxické ani kyselé. Jedním z důvodů jejich výběru bylo i to, že jsou bezpečné. Byly použity např. při nehodě na naftovém poli v Mexiku před 20 - 25 lety. Jezero nafty mělo rozlohu 5 akrů. Ve fázi I provozovatelé odstranili co největší množství nafty ze země, ve fázi II byly pomocí rozstřikovače bakterie aplikovány na vodu. Po 7 měsících byla koncentrace ve vodě i ve vzduchu pod limitem.
čištění půdy - úprava vody - bakterie - uhlovodíky - nafta

Mobile Thermal Desorption System Available for Contaminated Soil. (Mobilní termální desorpční systém vhodný pro kontaminovanou půdu.)
Waste & Environment Today, 9, 1996, č. 9, s. 5. 
Mobilní termální desorpční systém vyvinuly dvě společnosti - Maxymillian Technologies Inc. spolu s General Electric Corporate Research & Development, a je určený k odstranění polychlorovaných bifenylů z půdy. Je mobilní a lze ho sestavit za jeden týden. Skládá se z nepřímo vytápěného desorbéru, který odstraňuje kontaminanty z půdy, a ze systému na úpravu odpadních vod. 
čištění půdy - bifenyly polychlorované

Metodický pokyn Odboru pro ekologické škody Ministerstva životního prostředí České republiky - kritéria znečištění zemin a podzemní vody.
Věstník Ministerstva životního prostředí ČR, 1996, č. 3, s. 10-19. 3 příl.
Plné znění metodického pokynu pro kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Účel a užití kritérií. Základní pojmy. Kritéria hodnocení znečištění zeminy a podzemní vody. Kritéria znečištění půdního vzduchu. Zajištění kvality chemických analýz a odběrů vzorků. Speciální případy použití kritérií. Závěrečná ustanovení. Přílohy (zemina, podzemní voda, půdní vzduch).
metodika - pokyny metodické - kritéria znečištění - znečištění zemin - voda podzemní - vzduch půdní – půda

Imobilizace škodlivin v kontaminovaných zeminách a kalech.
Technický týdeník, 64, 1996, č. 46, s. 7. 3 fot.
Metodou DCR - Disperze chemickou reakcí - lze především zpracovávat půdy znečištěné uhlovodíky a těžkými kovy. Metoda je založena na objevech prof. dr. Bölsinga z hannoverské univerzity.
zeminy - kaly - uhlovodíky - kovy těžké - půda - čištění půdy

Zpracování kontaminovaných zemin a kalů technologií DCR-CHEMSAFE.
Metal Report, 6, 1996, č. 21, s. 24-25. 1 obr.
Společnost Asamer & Hufnagl (Praha) disponuje zařízením k imobilizaci škodlivých látek v kontaminovaných zeminách a kalech. V zařízení je možno chemicko-technologickým procesem zpracovávat tekuté, vazké i zemní materiály. Exotermní reakcí nehašeného vápna s vodou se získává práškovitá hmota, která se po uložení na místo zhutní. Popis provozu a zařízení, stručný popis procesu.
čištění půdy - kaly - zeminy kontaminované

LANDA, I. - RAK, M.
Snížení nákladů na odstranění ekologických zátěží a výběrová řízení.
EKO, 7, 1996, č. 3, s. 8-15. 4 obr., 2 fot.
Nabyvatelé podceňují povinnost ve vztahu k odstranění ekologické zátěže, nesprávně předpokládají, že celý problém odstranění geoekologických rizik za ně vyřeší stát. Zodpovědnost, hlavní chyby nabyvatele. Zadání podmínek výběrového řízení. Termín ukončení sanace. Nejednotné a nelogické limity. Nerealistické limity. Limity - plošné definování. Technické podmínky sanace. Podmínky sanace při nulovém ekologickém riziku. Předmět výzkumu a sanace. Podmínky výzkumu. Rozsah sledovaných látek. Podmínky kontroly - monitorování. Spojení výběrových řízení na průzkumné i sanační práce. Organizace výběrových řízení. Zodpovědnosti za sanační práce. Požadované informace o firmách. Záruky - vada díla. Závěr.
zátěže ekologické - sanace zátěží - řízení výběrové - zátěže staré

RŮŽIČKA, Jaroslav
Zkušenosti s postupy a rozsahem zneškodňování ekologických zátěží.
Odpady, 6, 1996, č. 8, s. 20-21. 2 obr., 2 tab.
Odstraňování starých ekologických zátěží na území ČR. Přehled použitých metod, kritéria pro volbu technologie asanace. Nedostatky a omezení technologie asanace. Supervize sanačních prací, která má zajišťovat objektivní dohled s laboratorní kontrolou výsledků. Příklady asanací.
zátěže staré - asanace závodů - izolace - odtěžení zátěže staré - práce sanační - skládky staré

KINDLER, Frank-Michael - HRADETZKY, Helmuth
Immobilisierung von 50.000 Tonnen Bodenaushub. (Imibilizace 50 000 tun zeminy výkopové.)
Baustoff Recycling Deponietechnik, 12, 1996, č. 6, s. 65-67. 3 fot., 1 obr.
V Bádensku-Württembersku je okolo 35 000 ploch podezřelých na staré zátěže. Drahé sanace ztěžují další využití těchto areálů. Popis sanace jednoho z těchto míst v Karlsruhe, kde se plánuje stavba nového závodu. Plocha kontaminované zeminy byla do 2 m silně znečištěna polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Ve smyslu oběhového hospodářství bylo rozhodnuto 50 000 t této zeminy vyčistit a opětovně použít jako primární suroviny. Použití se naskytlo při stavbě nedaleké dálnice ve formě násypu protihlukové stěny. Zpracování materiálu provedla firma SRS Deponiebau, Karlsruhe za pomoci speciálního pojiva. Heidelberg Zement vyvinul předem speciální pojidlo (Depocrete-System). Pomocí minerálních aditiv a cementu je tento produkt schopen kontaminovanou hmotu již při nízkém dávkování zpevnit a škodliviny bezpečně imobilizovat. Přímo na místě bylo použito míchací zařízení ASR-250 ED.
SRN - sanace starých zátěží - zemina kontaminovaná uhlovodíky - čištění zeminy - firma SRS Deponiebau - zátěže staré - PAH - uhlovodíky polycyklické aromatické

HERČÍK, Ferdinand
Vývoj přístupu k aplikaci sanačních technologií.
Odpady, 7, 1997, č. 2, s. 8-9. 
Příspěvek je zpracován pro orientaci v současných směrech vývoje sanačních technologií kontaminace zemin a podzemních vod. Uvádí nové přístupy k aplikacím sanačních technologií, které se formují nejen v USA, ale i v Evropě. Je zaměřen na metody in situ a vychází z údajů komise ministerstva obrany USA (DOD) pro rozvoj ekologických technologií (říjen 1994) a Úřadu pro technologický rozvoj amerického ministerstva energetiky (DOE) z června 1995.
technologie ekologické - USA - zeminy - voda podzemní - metody geofyzikální - vzorkování - sanace - enkapsulace - zátěže staré

TICHÝ, Richard
Sanace znečištěné půdy.
Odpady, 7, 1997, č. 2, s. 9-10. 
Holandské zkušenosti s přenosem know-how od výzkumu přes komerční organizace až k administrativě. Rozhovor s dr.ing. J.T.C. Grotenhuisem, vědecko-výzkumným pracovníkem Zemědělské univerzity ve Wageningenu v Nizozemsku.
Nizozemsko - sanace půdy znečištěné - výměna informací - výzkum - informace - půda znečištěná

BIČOVSKÝ, Karel - ŠŤASTNÝ, Jaroslav
Zkušenosti se sanací zemin.
Odpady, 7, 1997, č. 2, s. 14-15. 
Přehled sanačních technologií zemin - technologie off site, on site, in situ.
sanace zemin - biodegradace - in situ - off site - on site - skládkování - solidifikace - venting - půda znečištěná

RETHAGE, Heinz - BÜTTNER, Rolf
Rückbau auf militärischen Liegenschaften. (Dobývání na vojenských pozemcích.)
UmweltMagazin, 26, 1997, č. 3, s. 100-102. 2 obr.
Po stažení sovětských vojsk z území bývalé NDR bylo SRN předáno asi 1200 vojenských pozemků, které na základě svého dřívějšího využívání představují značný potenciál nebezpečí. Byly vypracovány různé projekty jejich plošné recyklace. Na území Heidekaserne Halle má v budoucnu vzniknout obytné a technologické centrum. Projekt se má uskutečnit do prosince 1998. Tým odborníků určí vhodný postup sanace, zvolí vhodný způsob zneškodnění nerecyklovatelných odpadů a vyvine koncepci dekontaminace na území kasáren a na podezřelých místech. Pozemek Fliegenhorst byla kasárna o ploše asi 45 ha. Budovy byly zbourány, materiál z demolice roztříděn na beton a cihlový materiál, analyzován a použit jako materiál na zasypávání. Bylo třeba sešrotovat 20 tanků. Podezřelé plochy byly ohrazeny, zdokumentovány a nahlášeny úřadům. Další projekt byl uzavřen již v lednu 1996 a týkal se 19 pozemků v Sasku-Anhaltsku. 
SRN - pozemky vojenské - zátěže staré - sanace - projekty

SCHMIDTKE, Joachim - BUBEL, Robert - KALTBEITZER, Jens
Zurück in den Wirtschaftskreislauf. (Zpět do hospodářského oběhu.)
UmweltMagazin, 26, 1997, č. 3, s. 102-103. 1 obr.
Firma BMW AG v Mnichově postavila novou lakovnu. V rámci projektu bylo nutno zbourat staré zařízení na galvanizaci a zařízení na úpravu odpadních vod. Materiál i půda obsahovaly těžké kovy, fenoly a minerální olej ze staré slévárny a rozpouštědla z lakovny. Firma Gerling Consulting Gruppe vyvinula postup sanace, při němž se všechny součásti kontaminovaných materiálů dostaly zpět do oběhu. Kontaminované množství stavebních látek bylo možno zredukovat z 20 000 t na 5 000 t. Před vlastní dekontaminací byly demontovány všechny recyklovatelné látky jako ocel, plasty, azbest. Velká část z 4500 t stavební substance kontaminované fenoly a těžkými kovy byla rozdrcena na velikost vhodnou pro skládkování a využita na postavení okrajové hráze skládky. Pouze vysoce kontaminované součásti (asi 500 t) byly uloženy jako zvláštní odpad na skládku. Kontaminovaný písek byl po prosetí zpracován s přísadami na beton. Asi 2000 t kontaminované půdy byly upraveny na speciální beton určený na základy nové lakovny.
SRN - zátěže staré - sanace - recyklace - kovy těžké - fenoly - oleje minerální - rozpouštědla

LANDA, Ivan - MAZÁČ, Oldřich - RAK, Martin
Výpočet pásem ekologického rizika (PER) a pásem hygienické ochrany (PHO) při posuzování vlivů nových staveb (EIA), starých ekologických zátěží a ochraně zdrojů pitné vody.
EIA, 1, 1997, č. 1, příl., s. I-XII. 1 tab.
Cílem analýzy rizika je charakterizovat existující a potenciální rizika plynoucí z existence ekologické zátěže pro životní prostředí a na základě jejich závažnosti navrhnout cílové parametry nápravných opatření. To se týká nejen rizik již existujících ekologických zátěží ale i znečištění budoucích, kdy jsou analyzovány vlivy projektovaných a nových staveb na životní prostředí. Pro objektivnější posouzení nutnosti zahájení a určení rozsahu sanačních prací byl rozpracován komplex metodik, např. výpočtu rizik, určování migračních parametrů, plánování sanačních prací atp., včetně PER a PHO.
ČR - posuzování vlivů na ŽP - zátěže ekologické - riziko ekologické - pásma ochrany hygienické - pásma rizika ekologického - ochrana zdrojů vody pitné - škody ekologické - limity sanační - limity kontaminační

LANDA, Ivan
Metodika odstraňování ekologických zátěží.
In:Využití biodegradačních metod při sanacích znečištění, s. 10-28. 26 obr.
Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor 1997, 105 s.
Přehled klasifikace sanačních technologií podle různých kritérií - podle snížení ekologického rizika, podle hlavních využívaných procesů (fyzikální, fyzikálně chemické, chemické, biologické), podle mechanismu likvidace škodlivých látek, podle místa uvolňování a likvidace znečištění, podle jiných kritérií. Doporučená klasifikace sanačních technologií - degradační metody, extrakční metody, fyzikální rozdružovací, fixační metody, izolační metody, recyklační metody, sterilizační metody a ostatní.
zátěže ekologické - technologie sanační - sanace zátěží

LANDA, Ivan - MAZÁČ, Oldřich - RAK, Martin
Metodika odstraňování ekologických zátěží.
EKO, 8, 1997, č. 2, s. 22-31. 18 obr., 1 tab.
Pokračování z EKO 1/97. Na dynamiku šíření znečištění má rozhodující vliv makrodisperze. Škody způsobené zbytečnými neinformativními průzkumnými pracemi a hlavně neznalostí migračních parametrů při odstraňování ekologických zátěží jsou několikařádově vyšší než náklady na získání základních migračních parametrů, např. při standardních hydrodynamických zkouškách.
ČR - zátěže ekologické - sanace zátěží ekologických - hydrogeologie

BEHNKE, Silke - HIRSCH, Rolf - HÜBNER, Ulrich
Thermodynamische Simulation eines Verfahrens zur Bodensanierung mit Aspen Plus TM. (Termodynamická simulace postupu sanace půdy s pomocí programu Aspen Plus TM.)
Altlasten Spektrum, 6, 1997, č. 1, s. 15-25. 3 tab., 9 obr., lit. 9
Popis pokusu, při němž byl zkoumán vliv adsorpce rtuti na půdu při provozu zařízení na čištění půdy pomocí simulačního programu Aspen Plus TM. Cílem bylo nalézt faktory, které ovlivňují koncentraci rtuti v čištěné půdě. Základními zkoumanými veličinami byla teplota brýdového filtru, množství unikajícího vzduchu, víření prachu a koncentrace rtuti. Z výzkumů vyplynulo, že teploty filtru mají silný vliv na koncentraci rtuti, protože v pásmu nízkých teplot dochází ke kondenzaci rtuti ve filtrech, což má za následek zvýšený obsah rtuti v čištěné půdě. Další faktory jako množství unikajícího vzduchu, víření prachu nebo kolísání výchozí koncentrace rtuti vykazovaly jen malý vliv. Při správném usměrňování teploty lze dodržet hodnoty rtuti v půdě nižší než 10 ppm jak při pokusu, tak i v praxi.
SRN - půda kontaminovaná - čištění půdy - rtuť - koncentrace rtuti - program simulační

GRABE, Jürgen
Sicherung des ehemaligen Werksgeländes der Firma C.H. Boehringer Sohn in Hamburg. (Zajištění bývalého sídla firmy C.H. Boehringer Sohn v Hamburku.)
Altlasten Spektrum, 6, 1997, č. 2, s. 59-69. 5 obr., lit. 15
Při výrobě insekticidu Lindanu a herbicidu 2.4.5-T se dostaly do půdy chlorované organické sloučeniny, zvláště chlorbenzen, chlorfenol, hexachlorcyklohexan a chlorované dibenzodioxiny a furany do hloubky až 50 m na ploše až 8 ha. Několik let trvající pokusy o dekontaminaci pozemku firmy a okolí se kvůli technickým problémům nedařily. Nyní byla koncipována nová opatření. Pozemek má být zajištěn povrchovým utěsněním a izolační stěnou. Plánují se také opatření, která zamezí dalšímu šíření škodlivých látek v podzemní vodě mimo kontaminované území. Bude zapotřebí velké množství stavebních povolení a povolení na základě Zákona o vodním hospodářství. Účast obyvatelstva na plánování bezpečnostních opatření zajistí zainteresované ekologické skupiny. Náklady na sanaci ponese firma Boehring Ingelheim. Stavební bezpečnostní opatření mají být dokončena v roce 1998. Pak budou následovat opatření k zachycení podzemní vody v nádrži a dlouhodobá kontrola. 
SRN - insekticidy - herbicidy - výroba - půda kontaminovaná - sanace zátěží - znečištění organická

PRECHT, Matthias
Sanierungsverfahren auf dem Prüfstand. Welche Umweltauswirkungen entstehen bei der Reinigung des Erdreichs? (Prověřování postupů sanace. Jaké účinky na životní prostředí vznikají při čištění půdy?) 
UmweltMagazin, 26, 1997, č. 6, s. 24-25. 1 obr.
Ekologická bilance postupů sanace starých zátěží slouží jako pomoc při rozhodování a zdůvodňování volby určitého postupu. Při volbě vhodného postupu sanace se přihlíží v první řadě k tomu, zda zvolený postup povede k cíli. Nezbytné údaje se čerpají od provozovatelů zařízení a firem provádějících sanaci. Zjišťují se údaje o množství půdy, která se bude čistit, druhu a stupni kontaminace a rámcových podmínkách. Po kontrole plauzibility se přistupuje k věcné bilanci a bilanci účinků. Nakonec následuje bilanční vyhodnocení, které komplexně interpretuje výsledky bilance účinků.
SRN - zátěže staré - sanace - technologie - bilance ekologická

Diagenetische Inertisierung: Ein neues Konzept. (Diagenetická inertizace: nová koncepce.)
Umweltschutz, 1997, č. 5, s. 40. 
Diagenetická inertizace je nová koncepce sanace starých zátěží a stabilizace mechanicko-biologicky upravených zbytkových odpadů. Princip spočívá ve smíchání jemných minerálních částic s předem zpracovaným zbytkovým nebo domovním odpadem. Jedná se o postup imobilizace, který vyvinul geolog dr. Georg Riehl-Herwisch. Proces přirozené geologické sedimentace přivedl vědce na myšlenku využít tento proces i ve zpracování odpadů. Základním předpokladem fungování diagenetické inertizace je vytvoření homogenní směsi odpadu s jemnými částicemi. Optimální oblastí využití tohoto postupu bude sanace starých zátěží a mechanicko-biologické zpracování odpadů, při němž se zbytkový odpad po předběžném vyhnití smíchá s částicemi jílu a písčitého kalu a uloží na skládku. Diagenetickou inertizaci bude možno využít i jako imobilizační postup u zbytků ze spalování, kalů zatížených těžkými kovy a galvanických kalů.
inertizace diagenetická - zátěže staré - sanace - odpady zbytkové - skládkování - imobilizace odpadů - stabilizace odpadů

LANDA, Ivan - MAZÁČ, Oldřich
Metodika odstraňování ekologických zátěží.
EKO, 8, 1997, č. 3, s. 30-37. 3 obr., 11 gr.
Je třeba upravit platné zákony tak, aby nedocházelo k plýtvání prostředky za neefektivní postupy při určování sanačních limitů a ekologických zátěží. Měly by být zveřejňovány informace o průběhu výběrového řízení, výběru sanační technologie, účinosti a nákladů. Stát by měl mít prvořadý zájem na tom, aby díky demokratickému přístupu k informacím došlo ke zlevnění a zefektivnění sanačních prací.
informace veřejné - sanace - politika státní - náklady - zátěže ekologické

WIENBERG, Reinhard - GERTH, Joachim - SILLA, Marco
Biochemische Beständigkeit von organisch modifizierten Baustoffen für die Altlastensanierung. (Biochemická stálost organicky modifikovaných stavebních látek pro sanaci starých zátěží.)
Altlasten Spektrum, 6, 1997, č. 4, s. 176-180. 5 obr.,8 lit.
Biochemická odolnost organických přísad distearyldimethylamonia (DSDMA) a propylsilanu, které se používají ve směsích stavebních látek, je zaručena jak za aerobních tak i anaerobních podmínek. DSDMA se odbourává z větší části pouze v případě, že je alkalické pojivo částečně nebo zcela rozpuštěno a stavební látka je dezintegrována. Uložením do mezivrstev jílových minerálů je DSDMA navíc chráněno před mikrobiální degradací, především při stupni vrstvení 50 % výměnné kapacity, který je v praxi běžný. Vazba křemík-uhlík propylsilanu je rezistentní vůči degradaci, takže lze tyto komponenty v komplexu vodní sklo/polyfosfát také považovat při vyšší mikrobiální aktivitě za dlouhodobě stabilní látky.
sanace půd - zátěže staré - výzkum - látky organické - sanace zátěží - materiály stavební

Phytoremediation is a Viable Option. (Obnova půd pomocí rostlin je realizovatelná možnost.)
Waste & Environment Today, 10, 1997, č. 8, s. 8-9. 
Byly identifikovány rostliny, které jsou schopny růst na znečištěných půdách a ve znečištěných vodách. Tyto rostliny jsou schopny absorbovat svými kořeny velké množství kontaminantů a akumulovat je buď v kořenech nebo v listech. Tímto způsobem mohou být odstraněny například olovo, zinek, kadmium a nikl, ale také měď, kobalt, chrom, mangan a selen. Vhodné rostliny by měly mít rychlý růst, měly by být odolné proti chorobám a škůdcům a měly by mít schopnost absorbovat více kontaminantů. Společnost Phytoworks zkoumá podle uvolněných proteinů a enzymů v oblasti kořenů rostlin, které kontaminanty je rostlina schopna absorbovat. 
čištění půdy - rostliny - půda znečištěná

New Technique for Remediating Contaminated Land. (Nový postup pro čištění kontaminovaných půd.)
Waste & Environment Today, 10, 1997, č. 9, s. 5. 
Systém molekulárního vázání je nově patentovaný postup pro čištění kontaminovaných půd. Byl vyvinut firmou Solucorp Industries Ltd. ke stabilizování půd kontaminovaných těžkými kovy. Postup používá směs chemických látek, která má přeměnit vyluhovatelné znečišťující látky na nerozpustné a stabilní, které nejsou nebezpečné. Využívají se zde více chemické než fyzikální vazby. Tradiční stabilizační postupy také používají vazeb, ale jejich dlouhotrvající stabilita není zaručena. Tento nový postup udržuje takovou hladinu pH, která zajišťuje nerozpustnost sirníků těžkých kovů. Výhodou zařízení je, že se snadno převáží a může zpracovat 20 - 80 t půdy za hodinu. Materiál prochází sítem, aby velikost částic nebyla větší než 20 mm. Potom se přidává voda jako katalyzátor reakce a k zajištění homogenního smíšení. Takto ošetřený materiál se může vrátit zpět na místo nebo ho lze použít k pokryvu skládek.
systém molekulárního vázání - čištění půdy - vázání chemické - půda kontaminovaná - kovy těžké - stabilizace půd

Thermal Decontamination of Soil Successfully Demonstrated by LLNL. (Termální dekontaminace půdy, která byla úspěšně demonstrována národní laboratoří LLNL.) 
Waste & Environment Today, 10, 1997, č. 9, s. 7. 
Vědečtí pracovníci v národní laboratoři LLNL úspěšně demonstrovali použití termální technologie (v kombinaci s čerpáním a jiným zpracováním půdy) pro čištění půdy znečištěné benzínem. Demonstrace ukázaly čištění různých půdních vrstev včetně jílu a jiných nepropustných půd. Šest vstřikovacích sond s elektrickým vytápěním bylo umístěno kolem vysypané půdy a z nich 3 blíže do centra. Propustné vrstvy, jako je štěrk, byly vytápěné a kontaminanty se postupně převedly do plynného stavu a čerpaly se na povrch k dalšímu zpracování. Nepropustné vrstvy byly zahřívány elektrickým proudem - jíl má určitý elektrický odpor. Voda a kontaminanty byly převedeny na páru a z půdy se získávaly vakuovou extrakcí. Tato metoda zajišťuje 90% odstranění kontaminantů.
čištění půdy tepelné - technologie termální - půda kontaminovaná - benzín - látky ropné

LANDA, Ivan - MAZÁČ, Oldřich
Metodika odstraňování starých ekologických zátěží.
EKO, 8, 1997, č. 6, s. 18-23. 11 obr., 3 fot.
Pro navrhování a schvalování podmínek pro odstraňování starých ekologických zátěží technologiemi in situ je třeba posoudit dynamiku šíření nežádoucích látek a "sanovatelnost" horninového prostředí. V článku jsou uvedeny zkoušky a výpočty, které je nutné provést ještě před vypsáním výběrových řízení na odstranění starých zátěží.
zátěže ekologické - zátěže staré - limity sanační - řízení výběrová - sanace in situ

LANDA, Ivan
Modely pro projektování průzkumných, monitorovacích a sanačních prací.
Odpady, 8, 1998, č. 2, s. 11-12. 
Při současném způsobu provádění asanace se zbytečně mrhá penězi. Přitom existuje několik způsobů, jak asanace zlevnit. Nejprve je nutné vědět, které oblasti, čím a jak moc jsou znečištěny. Pro řešení běžných sanačních úloh jsou vhodné programy a programové verze, jež je možno zpracovat pomocí počítače. Náklady na zakoupení programů mají pohádkovou návratnost, neboť se často vrátí již během prvého roku užívání.
sanace - technika výpočetní - software - průzkum sanační - průzkum zátěží - monitorování zátěží - modelování

RŮŽIČKA, Stanislav
Ukončování asanačních prací.
Odpady, 8, 1998, č. 2, s. 10-11. 
Asanační postupy k odstraňování starých ekologických zátěží lze rozdělit na dva postupy: asanace kontaminovaného horninového prostředí či skládky odtěžením zeminy nebo asanace zemin a podzemních vod technologiemi odstraňujícími kontaminující látky. Doporučení pro plánování a řízení asanačních prací: Je účelné asanační práce rozdělit na etapy časově a místně na sebe navazující. Pro plánování asanačních prací je nutný určitý prostor pro přehodnocení cílových parametrů nebo alespoň pro konkrétnější výklad způsobu jejich dosažitelnosti.
sanace - zátěže staré - zátěže ekologické - skládky - voda podzemní - kontaminace půdy - prostředí horninové

NESVADBA, Jindřich
Tepelné čištění půdy ve fluidní vrstvě.
Odpady, 8, 1998, č. 2, s. 16. 1 obr.
Zařízení firmy Boran je určeno pro tepelné čištění kontaminovaných půd a kalů z praček půd. Kapacita zařízení je 10 t/h v semimobilním provedení a 4 t/h v mobilním provedení. Výstavba prvého semimobilního zařízení se připravuje v berlínské čtvrti Westhafen. Tepelný výkon bude 7,65 MW a provozní teplota 900 - 950 °C.
půda kontaminovaná - čištění půdy tepelné - praní půdy - firma Boran - Berlín - SRN

Cost-Effective Remediation of PCB Contaminated Soil. (Efektivní čištění půd kontaminovaných PCB z hlediska nákladů.)
Waste & Environment Today, 11, 1998, č. 1, s. 7. 
Northern Telecom's telecomunications v Paigntonu, Devon (zde je umístěna výrobní část firmy) se stala součástí programu čištění půd vedeném firmou Golder Associates. Jedná se o odstranění polychlorovaných bifenylů a několika jiných kontaminantů na dvou místech o rozloze 20 ha. Průměrná zjištěná koncentrace polychlorovaných bifenylů byla asi 120 mg/kg, ale v některých místech to bylo až 1 300 mg/kg. Byl vybrán postup nízkoteplotní termální desorpce (LTTD), který je založen na tom, že polychlorované bifenyly obsahují velké množství chlóru. Kontaminovaná půda byla vykopána a odvezena do jednotky LTTD. Zde byla nejdříve zahřáta a kontaminanty byly z půdy odstraněny pomocí páry. Páry byly potom rozloženy při teplotě 950 °C na takové složky, které nedovolí vytvoření dioxinů a jiných toxických produktů.
půda kontaminovaná - čištění půdy - bifenyly polychlorované - desorpce nízkoteplotní termální - LTTD

VINEY, Ian
Bioremediation of contaminated land and groundwater. (Biologické čištění půd a podzemních vod.)
Wastes Management, 1998, č. 1, s. 30-31. 1 obr.
Biologické čištění půd a podzemních vod je založeno na rozkladu kontaminantů mikroorganismy. Většinou se jedná o bakterie, které přeměňují chemické znečišťující látky na buněčnou biomasu, oxid uhličitý a vodu. Biologického čištění se úspěšně používá, pokud je půda znečištěna například ropou, uhlovodíky, monoaromatickými sloučeninami jako je benzen, toluen, etylbenzen a xylen, polyaromatickými a chlorovanými sloučeninami. Podpovrchové vrstvy půdy většinou obsahují dostatek potřebných bakterií. Velmi zřídka se tedy půda musí těmito mikroorganismy očkovat, limitující jsou většinou podmínky okolního prostředí (například nedostatek kyslíku, dusíku a vody). Velmi důležitá je forma, ve které je znečišťující látka přítomna, a pH půdního prostředí.
čištění půdy biologické - čištění vody podzemní biologické

Promising Results from Use of Biosurfactants to Remove Heavy Metals from Soil. (Slibné výsledky z použití biologických povrchově aktivních činidel k odstraňování těžkých kovů z půd.)
Waste & Environment Today, 11, 1998, č. 4, s. 9. 
Rhamnolipidy vylučované bakterií Pseudomonas aeruginosa mají schopnost odstraňovat těžké kovy z půd. Tato biologická povrchově aktivní činidla tvoří stabilní komplexy s těžkými kovy. Jedná se hlavně o kadmium, olovo a zinek a ne o kovy, které se běžně v půdě vyskytují (sodík a draslík). Pokusy ukázaly, že výměšky bakterií jsou schopny odstranit až 80 % kadmia. Nyní se zkoumají jednodušší postupy sběru rhamnolipidů od bakterií, měření kořenové délky rostlin a určování zbytkové toxicity kovů. 
Pseudomonas aeruginosa - rhamnolipidy - půda znečištěná - kovy těžké - čištění půdy biologické

Gas Research Institute Seeks Swift Results from Soil Remediation Research. (Institut pro výzkum plynu hledá rychlé výsledky výzkumu pro obnovu půdy.)
Waste & Environment Today, 11, 1998, č. 5, s. 7. 
Institut pro výzkum plynu (GRI) vyvinul z hlediska nákladů velmi efektivní postup pro čištění půdy. Postup je vhodný pro půdy obsahující uhlovodíky. Během tohoto postupu dochází k rozkladu kontaminantů pomocí mikrobů. Koncentrace je závislá na dostupnosti uhlovodíků pro mikroorganismy. Uhlovodíky zůstávající v půdě jsou mnohem nesnadněji vyluhovatelné, a proto se významně snižuje riziko toxicity.
mikroby - čištění půdy - půda znečištěná uhlovodíky

NOVÁK, Pavel
Solidifikace kontaminovaných zemin pomocí asfaltových emulzí.
In:Odpady 98. Sborník přednášek, s. 64-66. 2 obr., 4 tab.
Praha, SOP ČR 1998.
Proces LANDREC může být za předpokladu odpovídajícího prověření pilotním testováním použit pro sanaci kontaminovaných zemin a demoličních odpadů z lokalit koksoven, ropných havárií a dalších kontaminovaných ploch. Proces významně snižuje koncentrace PAU, celkových ropných uhlovodíků, aromatických látek jako benzen a toluen, fenolů a kovů. Solidifikovaný materiál lze použít na výstavbu silnic, parkovišť a dalších asfaltových ploch.
solidifikace půdy - odpady demoliční - půda kontaminovaná - havárie ropné - čištění půdy

GLEMBA, Ladislav
Dekontaminace zeminy po zbytku ropy - zkušenosti se sanačními pracemi.
In:Odpady 98. Sborník přednášek, s. 115-116. 
Praha, SOP ČR 1998.
Pro použití biotechnologických postupů při likvidaci starých ekologických zátěží, mezi které patří i skládky ropných kalů je vhodné použít kombinaci vzdušné a vodní extrakce, které při vhodném postupu umožňují velmi efektivní snížení koncentrace z ropných látek a to řádově z 50 dg/kg pod 50 g/kg (sušiny), což bývá požadavek pro uložení ropných látek na zabezpečených skládkách. Z cenových analýz vychází, že jde o postup, který je výrazně efektivnější než spalování odpadů ve spalovnách a jedině možný, při nutnosti splnění požadavků jak NV 513/92 Sb., tak i z nové vyhlášky č. 338/97 Sb. Pro řešení celého problému je nutná těsná spolupráce nejen hydrogeologa, biotechnologa, ale i specialisty na zemní práce.
skládky - odpady - ropa - znečištění ropná - látky ropné - půda kontaminovaná - čištění půdy

KUBAL, Martin
Metoda elektrokinetické dekontaminace a její aplikace při sanaci znečištěných zemin.
In:Odpady 98. Sborník přednášek, s. 102-104. 3 obr., 5 lit.
Praha, SOP ČR 1998.
Metoda elektrokinetické dekontaminace by se měla využívat zejména při odstraňování anorganických kontaminantů z málo propustných zemin. Používání této metody je teprve v začátcích, metoda se používá v některých vyspělých státech (USA, Holandsko). Její princip je v podstatě prostý - do znečištěné zeminy je umístěn soubor kladně a záporně nabitých elektrod, mezi kterými protéká stejnosměrný elektrický proud. Těžké kovy se buď přímo podílejí na vedení elektrického proudu nebo mohou být transportovány jinými mechanizmy například osmózou.
kontaminanty - dekontaminace elektrokinetická - půda znečištěná - čištění půdy

VILIŠ, P.
Biochemická metoda degradace při odstraňování starých ekologických zátěží.
In:Odpady 98. Sborník přednášek, s. 120-122. 2 obr.
Praha, SOP ČR 1998.
Firma VILIS M.I.C. použila k likvidaci půdních kontaminantů enzymatickou metodu, kdy jsou enzymy přidávány do půdy. Metoda ENYMMIX se používá v situacích, kdy je znečištěná půda těžko dostupná (pod budovami apod.) kde jsou jiné způsoby neproveditelné. Firma čistí plochy znečištěné nejvíce ropnými uhlovodíky.
zátěže staré - biodegradace - půda znečištěná - znečištění půdy - ropa - čištění půdy - firma VILIS M.I.C. - enzymy - uhlovodíky ropné - znečištění ropné

FRATROVIČOVÁ, Marta
Podmienky nakladania se zeminou očistenou biodegradáciou.
Odpady, 8, 1998, č. 6, s. 8-9. 
Výnos o podmínkách nakládání s půdou a se zeminou upravenou očištěním od škodlivých látek ropného původu metodami biodegradace je výsledkem spolupráce odborníků Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví. Výnos, který nabyl účinnosti 1. 8. 1997 určuje podmínky, za kterých je možno vrátit znečištěnou půdu na její původní místo. Hlavním přínosem tohoto výnosu je stanovení opatření, po jejichž vykonání zemina přestává být odpadem a stává se součástí půdního fondu. Výnos určuje podmínky za kterých je možno používat zeminu po biodegradační úpravě. Následně byla zpracovaná a je v procesu schvalování Metodika přímé aplikace stabilizovaných čistírenských kalů a dnových sedimentů na půdu a koncepce nakládání s odpady ze septiků a žump.
půda znečištěná - SR - biodegradace půdy - kaly

SOVA, Oto
Biochemická degradace kontaminací nebakteriálními enzymy.
Environmentální aspekty podnikání, 1999, č. 2, s. 28. 
V důsledku prudkého vývoje automobilismu a techniky se v posledním století značně zvýšil objem těžby a spotřeby ropy, nafty a benzínů. Při tom docházelo ke znečišťování těžebních, zpracovatelských a uživatelských aglomerací. Jmenované látky nejsou potravou pro mikroby, ale naopak svou přítomností a nerozpustností ve vodě zabraňují mikrobům v jejich látkové výměně a tudíž jejich existenci. Proto se mikrobi brání a vylučují enzymy, které jsou s to tyto látky degradovat do takové míry, že se stanou ve vodě rozpustné, a tím přestanou být pro existenci mikrobů (a tedy i člověka) nebezpečné.
těžba ropy - nafta - benzín - sídla lidská - degradace biochemická - biodegradace - půda znečištěná

MATOUŠ, Josef
Použití geofyzikálních metod při odstraňování ekologických zátěží.
In:Odpady 99. Sborník přednášek z konference, s. 54-56. 3 gr., 1 mp.
Praha, SOP ČR 1999.
Referát pojednává o geofyzikálním průzkumu, který byl prováděn na okraji Brna v prostoru mezi areálem firmy ABB-EJF, odkud se šíří kontaminace chlorovanými uhlovodíky do prostoru Přízřenic. Sanaci prováděla firma KAP.
zátěže ekologické - sanace - uhlovodíky chlorované - měření - firma KAP - metody geofyzikální - odstraňování zátěží - kontaminace půdy - šíření kontaminace

LANDA, Ivan
Klasifikace sanačních technologií.
In:Odpady 99. Sborník přednášek z konference, s. 61-69. 26 obr.
Praha, SOP ČR 1999.
V ČR doposud neexistuje shrnutí základních informací o použitelnosti jednotlivých sanačních technologií. Klasifikace, která má systematizovat základní sanační technologie. Metody: degradační, extrakční, fyzikální rozdružovací, fixační, izolační, recyklační, sterilizační, ostatní. Technologie: adsorpce, sorpce, bioventování, degradace, destilace, elektrochemické procesy, extrakce elektrochemickými procesy, mikroorganismy, párou, rostlinami, vzduchem, filtrace, fixace, flotace, fotochemické procesy, homogenizace, chemická transformace, chemisorpce, iontová výměna, izolace s využitím aktivních prvků, omezení mobility látky, izolace s využitím pasivních prvků, koagulace, magnetická separace, mechanické odstranění, mikrofiltrace, naředění, neutralizace, oxidace, ozonizace, praní, proudování, redukce, regulované znečištění, reversní osmóza, rozpouštění, sedimentace, solidifikace, sorpce, sterilizace, termické procesy, tíhová separace kapalin a pevných látek, vysoušení, vysrážení, vzdušné a tlakové stripování.
zátěže ekologické - informace - klasifikace technologií - technologie sanační - sanace zátěží

HERČÍK, Ferdinand
Přehled sanačních technologií a jejich vývoj.
Odpady, 9, 1999, č. 5, s. 19-21. 16 tab.
Sanační technologie se rozvíjejí velmi rychle a citlivě reagují na ekonomické podmínky a ekologické cítění. Vývoj sanačních technologií, přehled sanačních technologií. Je patrný celosvětový trend v rozšiřování sanací in situ na úkor sanací ex situ a rozvoj konteinmentu.
sanace - technologie sanační - vývoj - sanace in situ - sanace ex situ - zátěže staré

Tepelná úprava kontaminovaných půd, asanace starých zátěží.
Technický týdeník, 47, 1999, č. 25, s. 12. 
Jako staré zátěže se označují stará úložiště odpadů a stará místa s kontaminovanými půdami. V průmyslových aglomeracích leží coby následek strukturálních změn ve výrobě a živnostech často ladem velké plochy kontaminovaných půd, které lze po úpravě opět využívat. Druh a výše zatížení půdy podle výroby, která zde probíhala - koksárny a plynárny, kovovyrábějící a kovozpracující průmysl, chemický průmysl, staré zátěže výzbroje. Koncepce firmy Steinmüller - fyzikálně chemické praní, dvoustupňová tepelná úprava a dodatečné spalování plynných škodlivin.
zátěže staré - firma Steinmüller - půda kontaminovaná - čištění půdy tepelné - sanace starých zátěží

SWANNELL, Richard
Bioremediation: a waste management technology which is coming of age. (Bioasanace: moderní technologie odpadového hospodářství.)
Wastes Management, 1999, č. 2, s. 34-35. 3 obr., 2 fot.
Autor se zabývá využitím biologického čištění půd ve Velké Británii, výhodami této metody a trendy vývoje. Nejpoužívanějšími metodami úpravy kontaminované půdy bylo dosud bagrování, odstraňování půdy a skládkování, ale vývoj pokračuje a těmto metodám konkurují bioasanace, chemická stabilizace a vakuová extrakce. Bioasanace nabízí značné výhody v porovnání s jinými technologiemi, např. vyvolává mikrobiální rozklad organických znečišťujících látek a vysrážení nebo akumulaci anorganických látek, čímž je dosaženo lepší struktury zeminy. Bioasanaci lze vést jako metody in situ, které jsou poměrně levné a vyžadují minimum intervencí, nebo jako metody ex situ, které jsou drahé a probíhají v bioreaktorech. Metody ex situ se dále rozlišují na on site a off site techniky. Všeobecně umožňují metody ex situ větší kontrolu během procesu. Ve Velké Británii v současné době tyto metody převažují, a to hlavně kompostování a stavba zeminových náspů. Jedná se převážně o likvidaci kontaminace uhlovodíky.
dekontaminace půd - čištění půdy biologické - Velká Británie - půda znečištěná

COLYER, Edwin
Greener than green. (Zelenější než zeleň.)
Wastes Management, 1999, č. 2, s. 36. 
Rostliny, které jsou schopny absorbovat znečišťující látky nebo napomáhat chemickému odbourávání kontaminantů, lze využít pro fytoasanaci. Např. nasátí kovů z půdy pomocí kořenového systému a následná akumulace tohoto kovu v listech se označuje jako fytoextrakce. Lze dokonce tyto kovy z takových rostlin i získávat. Tento postup je nazýván fytotěžba. Pro čištění od radionuklidů, např. cesia jsou využívány slunečnice a špenát. Ovšem rostliny tolerují pouze omezené množství kontaminantů, proto je lze využít pouze pro okrajové čištění kontaminovaných ploch a nepříliš hloubkové. Pro větší hloubky lze uvažovat s využitím stromů a jejich rozsáhlého kořenového systému. Komerčně již využívají poznatky o fytoasanaci v USA.
fytočištění - dekontaminace půd - výzkum - asanace - fytoextrakce - půda znečištěná

New Scottish partnership bodes well for brownfield site redevelopment. (Nová spolupráce ve Skotsku pro rekultivace tzv. hnědých ploch - opuštěných nebo kontaminovaných.)
Wastes Management, 1999, č. 2, s. 37. 
Skotské organizace EnviroScot a Bio-Logic Remediation spolupracují při výzkumu kontaminovaných ploch a čistících technologií. Na základě společného projektu vytipovávají stavební místa v okolí Bristolu. Zde chtějí vyčistit půdy silně kontaminované ropou pomocí biologického čištění.
čištění půdy biologické - plochy kontaminované - Skotsko - půda znečištěná

Mikrobiologicky čištěná půda.
Technický týdeník, 47, 1999, č. 32, s. 14. 
Asanace kontaminovaných lokalit není už dnes pouze technickým snem, ale skutečnou realitou. V Německu odborníci vyvinuli postup k mikrobiologickému čištění kontaminované zeminy na regeneračních záhonech s nuceným provzdušňováním. Ve velkém se využilo k asanaci území bývalé plynárny města Krefeld.
půda kontaminovaná - čištění mikrobiologické - záhony regenerační - asanace - plynárny - zátěže ekologické - regenerace zeminy - čištění půdy - Krefeld

ČÍŽEK, Zdeněk
Úloha a postavení analytické chemie v procesu odstraňování starých ekologických zátěží.
Chemické listy, 93, 1999, č. 10, s. 600-603. 
Již několik let probíhá v České republice projekt "čištění České republiky". Jedním z oborů, jehož aktivní zapojení do všech fází procesu odstraňování starých ekologických zátěží je neopominutelné, je obor analytické chemie. Hlavní úkoly analytických laboratoří v procesu - terénní analýza, odběr vzorků, analýza kontaminovaných zemin a vod, analýza kontaminovaných staveb a konstrukcí, analýza odpadů, posuzování účinnosti sanačních zásahů, řešení technických zásahů během sanace, zajištění jakosti výsledků. Postavení laboratoří v procesu odstraňování ekologických zátěží.
zátěže staré - odpady - sanace - zátěže ekologické - chemie analytická - projekt čištění ČR - půda kontaminovaná

High-Tech gegen Altlast. (Vyspělá technika proti staré zátěži.)
Umwelt, 12, 1999, č. 1/2, s. 70. 2 obr.
Likvidace skládky Fischer bude možná díky tomu, že již v minulém roce začaly přípravné práce a byly jimi pověřeny dvě firmy, které se výzkumem skládky zabývaly již dříve: firma Geodata a OMV Proterra. Byl proveden výzkum půdního vzduchu za účelem zjištění stavu tvorby skládkového plynu. V současné době probíhá vyhodnocení výsledků měření. Firma Geodata se zabývá vrty pro naftařský průmysl a specializuje se i na ekologickou techniku - zjišťování škodlivých látek pomocí výzkumu půdního vzduchu. Firma OMV Proterra provedla geofyzikální výzkum podkladu v západní části skládky, vertikální ohraničení tělesa skládky a lokalizaci ložisek nebezpečného odpadu v sudech. Tyto informace posloužily jako podklad pro následnou likvidaci skládky, zejména pro koncepci bezpečnostních a sanačních opatření v oblasti ložisek nebezpečného odpadu.
Rakousko - zátěže staré - skládky staré - sanace skládky

Physicochemical characterization of residual mineral oil contaminants in bioremediated soil. (Fyzikálně-chemické charakteristiky reziduálních kontaminantů po bioasanaci půd kontaminovaných minerálními oleji.)
Waste & Environment Today-Bibliogr.J., 12, 1999, č. 5, s. 6. 
Analytické metody k určování těkavých reziduí, Soxhletova extrakce s tetrachlormetanem, chromatografické postupy ke stanovení polarity kontaminantů, HPLC v reverzní fázi a plynová chromatografie s vysokou účinností rozlišení čar spektra k získání dat pro podílový koeficient oktanol/voda.
chromatografie - analýza - rezidua - oleje minerální - půda kontaminovaná - bioasanace - vlastnosti fyzikální - vlastnosti chemické - charakteristiky fyzikální - čištění půdy

ŠŤASTNÝ, Jaroslav
Některé aspekty odstraňování ekologických škod.
Odpady, 9, 1999, č. 9, s. 10-11. 
Sanace starých ekologických zátěží je stále v popředí zájmu nejen sanačních firem a společností, jejichž území je sanováno, ale i ze strany příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Financování, systémový přístup, výběrové řízení, možné řešení, další kroky.
zátěže ekologické staré - sanace - samospráva státní - škody ekologické

ŘÍZEK, Jaroslav - RŮŽIČKA, Jaroslav - ŘÍHA, Vladimír - TYLŠ, Michal
Likvidace následků havarijních úniků ropných látek - zkušenosti z praxe.
Vodní hospodářství, 49, 1999, č. 11, s. 235-238. 2 fot.
V článku jsou popsány dva typy havárie, kde následoval únik pohonných hmot, případně maziv. Po rozlití do terénu došlo k jejich vsáknutí se do půdy, ke kontaminaci podzemních vod, případně ke kontaminaci blízkých povrchových vod. První kroky při odstraňování následků proběhly rychle, účinně a koordinovaně. Následná sanace znečištění zemin, podzemní a povrchové vody se odehrává v závislosti na místních poměrech.
havárie ropné - hmoty pohonné - půdy - voda podzemní - voda povrchová - látky ropné - sanace znečištění

ČERMÁK, Jiří - LANDA, Ivan - JANKŮ, Josef - KUBAL, Martin
Využití vzdušné extrakce při sanaci starých ekologických zátěží.
EKO, 10, 1999, č. 6, s. 17-19. 3 obr.
Popis v ČR dosud málo používané technologie - ventování. Tato technologie se používá při čištění zemin. V článku jsou popsány jednotlivé procesy a fáze ke kterým při ventování dochází.
technologie nové - půdy - kontaminace - ventování - čištění půdy

II. Publikace ve fondu knihovny Střediska veřejných informačních služeb ČEÚ
B 22
SYMPOSIUM
Symposium Neuer Stand der Sanierungstechniken von Altlasten: Aachen 8. und 9. März 1990
(Sympozium Nový stav techniky pro sanaci reliktních: Cáchy 8. a 9. března 1990.)
Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1990, 314 S. : obr., lit., tb. 
Sborník obsahuje: Přehled stavu poznatků z oblasti sanace reliktních zátěží. Těžiště programu "Technologie na ochranu životního prostředí na léta 1989-1994" Spolkového ministerstva pro výzkum a technologie. Informace o registru technologií (TERESA) - způsoby sanace reliktních zátěží. Popis fyzikálních technologií sanace in-situ. Základy a způsoby biologické sanace in-situ. Způsoby sanace on-site a off-site. Tepelné způsoby sanace.
skládky staré - sanace - zátěže reliktní - SRN - programy - registry technologií - technologie - in-site - on-site - off-site - sanace tepelná - symposium mezinárodní

B 270
TECHNOLOGIEREGISTER
Technologieregister zur Sanierung von Altlasten: TERESA. (Registr technologií k sanaci starých zátěží.)
Berlin, Umweltbundesamt, 1991, 312 s. : obr., tb., příl. 
Přehled postupů k průzkumu a sanaci starých zátěží. Přehled firem a jejich činností v oblasti sanací. Geofyzikální metody průzkumu pro územní detekci starých zátěží.
skládky staré - zátěže staré - sanace - metody geofyzikální - detekce - registry - firmy

D 778
ALTLASTEN
Altlasten-Leitfaden für die Behandlung von Altablagerungen und Kontaminierten Standorten in Bayern. (Staré zátěže - vzorový návod pro nakládání se starými skládkami a kontaminovanými stanovišti v Bavorsku.)
München, Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung 1991. 70 s., tab., graf. 
Vysvětlení pojmů staré skládky, stará stanoviště, staré zátěže, podezřelé plochy. Úprava plochy, u které je podezření z kontaminace. Podchycení a první vyhodnocení dat, okamžitá opatření. Předběžný průzkum. Detailní průzkum. Sanace. Kontrola sanace. Právní podklady. Financování. Nakládání se starými zátěžemi v rámci obecního stavebního plánu. Soupis starých zátěží.
sanace - plány stavební - legislativa - kontaminace - staré skládky - staré zátěže

C 96
FISCHER, Bodo - KÖCHLING, Peter
Praxisratgeber Altlastensanierung. (Praktická poradce pro sanace starých zátěží.)
Augsburg, WEKA, 1993, nestr. 
Systematický návod na úspěšnou sanaci znečištěných ploch, stav leden 1993. Kapitoly: Zjišťování základních údajů, fyzikální a chemická vyšetření, odhad ohrožení, gumarizace a stanovení mezních hodnot, sanační koncepce, bezpečností a sanační techniky, dohled nad sanací a kontrola výsledku, právní základ sanace ploch, otázky financování, akceptace sanací.
skládky staré - sanace - zátěže staré - gumarizace - koncepce - právo - kontrola - technika sanační - financování

P 101
ŘÍZENÍ
Řízení problematiky starých zátěží pomocí výpočetní techniky. (EDV-gestütztes Altlastenmanagement.)
Praha, ČEÚ 1993. 11 s. 
Překlad z němčiny. Článek se zabývá problematikou starých zátěží a jejich řešením prostřednictvím výpočetní techniky.
technika výpočetní - zátěže staré - SRN - překlady

D 693
BIOGENESIS
BIOGENESIS Solid Washing Technology. Innovative Technology Evalution Report. (BIOGENESIS - technologie praní půdy. Zpráva o hodnocení nových technologií.)
Washington, EPA 1993. 62 s. 
EPA/540/R-93/510. Zpráva obsahuje popis a rozbor nové biologické metody čištění půd silně znečištěných organickými látkami, především ropnými produkty. Je doplněna přehledem legislativy, kterou je nutno při aplikaci této metody dodržet.
EPA - legislativa - látky ropné - znečištění ropnými látkami - praní půdy

B 1416
KULTIVACE
Kultivace a rekultivace půd.
Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 1994. 198 s., tab., obr., gr., mp. 
Skladba a stav půdního fondu ČR. Technogenní příčiny poruch půdních vlastností a funkcí. Kontaminace půd, hygienické limity a principy asanace postižených půd. Uplatnění hnojiv při zúrodňování půd a jejich ekologické aspekty. Systémy zpracování půd. Způsoby zúrodňování deficitních půd. Rekultivace a meliorace degradovaných lesních půd. Rekultivace luk a pastvin. Devastace půd těžbou nerostů a principy jejich rekultivací. Rekultivace skládek odpadů. Význam a obecné zásady tvorby zúrodňovacího plánu. Náležitosti projektů rekultivace ploch po těžbě nerostů.
rekultivace - skládky - louky - pastviny - půda - kontaminace půdy - limity hygienické - aspekty ekologické - lesy - půda lesní - fond půdní - zátěže staré - asanace - zúrodňování půd - rekultivace skládek - odpady - těžba nerostů - hnojiva

C 482
BORRIES, H. W. - KIEFER, K. W. - PFAFF-SCHLEY, H.
Problemkreis Altlasten. Von der Ausschreibung bis zur Folgenutzung
(Problémový okruh staré zátěže. Od vypsání k následnému využití.)
Berlin, Springer 1995. 382 s., tab., obr., gr., mp., fot. 
Příspěvky ze dvou seminářů, které se konaly na podzim 1994 v Německu a zabývaly se sanací starých zátěží a možnostmi dalšího využití stanovišť. Jedná se o legislativu, management, následky, využití výpočetní techniky, ale i o technické problémy, mobilní a stacionární sanace, extrakce těžkých kovů, extrakce organických kontaminantů, biologickou dekontaminaci půdy a stavební suti od fenolu.
zátěže staré - sanace - legislativa - Německo - kovy těžké - technika výpočetní - kontaminace - dekontaminace - suť stavební - management - extrakce těžkých kovů - fenoly - dekontaminace biologická

D 821 I,II
PROBLEMATIKA
Problematika průzkumu a sanace ekologických zátěží v ČR v procesu privatizace.
Praha, BIJO 1995. , tab., graf., obr. 
Třídílný sborník z konference s mezinárodní účastí, která se konala v Řeži u Prahy ve dnech 6. - 7. listopadu 1995. Příspěvky se zabývají problematikou odstraňování starých ekologických zátěží, působností MŽP ČR v současném procesu odstraňování starých ekologických zátěží a sanačními procesy a technologiemi, domácími i zahraniční zkušenostmi. 
EIA - sanace - zátěže staré - odpady - BIJO - sborníky - zátěže ekologické

B 1093
VYUŽITÍ
Využití biodegradačních metod při sanacích znečištění.
Chrudim, Ekomonitor 1997. 105 s., tab., obr., gr.. 
Sborník ze semináře, který se konal 16. - 17. dubna 1997 v Seči u Chrudimi.
sborník - Seč - metody biodegradační - sanace - znečištění vody - biodegradace - čištění půdy

B 1285
WILICHOWSKI, Mathias
Aufbereitung mineralölkontaminierter Böden durch Bodenwäsche und Flotation. (Úprava půd kontaminovaných minerálními oleji pomocí praní půdy a flotace.)
Aachen, Verlag Shaker 1995. 215 s., tab., obr., gr. 
Staré zátěže s kontaminacemi minerálních olejů. Technický stav praní půdy - příklady požadovaných zařízení. Vědecké základy pro praní půdy. Použití flotace. Zkušební zařízení k praní půdy a flotaci. Fyzikální měření. Charakteristika zkoumané půdy. Základní výzkumy k praní půdy. Průzkum použití flotace ke zlepšení výsledku praní. Modelové výpočty.
flotace - praní půdy - zátěže staré - kontaminace - oleje minerální - prostředí životní - půda kontaminovaná

D 1458
SANAČNÍ
Sanační technologie I. Praktické zkušenosti z aplikace sanačních technologií při likvidaci starých zátěží.
Chrudim, Vodní zdroje, Ekomonitor 1998. 205 s., tab., obr., gr., mp. 
Sborník přednášek ze semináře konaného pod záštitou FNM ČR ve dnech 19. - 20. května 1998 v Seči u Chrudimi. Sanační práce z pohledu legislativy ochrany životního prostředí. Hydraulické metody v asanaci znečištěných podzemních vod. Zkušenosti s odstraňováním starých ekologických škod na lokalitách opuštěných Sovětskou armádou. Použití air-spargingu při sanaci podzemních vod a zemin na lokalitě Hradčany. Použití air-spargingu při sanaci chlorovaných uhlovodíků. Sanace znečištění ropnými látkami a chlorovanými etyleny v údolí Desné v Šumperku. Nasazení katalicko-oxidačních zařízení v sanačních postupech. Praktická aplikace biologických metod při sanacích - výhody omezení. Použití nových sanačních metod. Sanace podzemních kyselých vod dolu Kaňk. Metody termické dekontaminace zemin. Tři z řady fenoménů uplatňujících se při sanacích. Použití aktivního uhlí v ekologii. Výplně pro stripovací kolony. Využití ponorných čerpadel Grundfos při ochraně životního prostředí. 
PCB - škvára - uhlí - USA - zátěže staré ekologické - ekologie - zátěže staré - dekontaminace - sanace - vody kyselé - uhlovodíky chlorované - bioindikace - látky ropné - etyleny chlorované - Kaňk - Chrudim - Seč - armáda - asanace - škody ekologické

D 1150/99
ODPADY
Odpady '99.
Praha, SOP ČR 1999. Přeruš. s., obr., tab., gr., mp. 
Sborník přednášek z konference PVA Letňany 26. 6. - 28. 5. 1999. Využití recyklovatelných plastů a sběrového púapíru ve stavebnictví. Termizo a. s. Liberec - závod na termické využití odpadu. Možnosti využití vytříděné části TKO jako alternativního paliva. Koncepce odpadového hospodářství města Brna. IPPC a odpadové hospodářství. Reduktivní destrukce PCB a problémy analýzy PCB v komplikovaných organických matricích., Perspektivní technologie zneškodňování odpadů s obsahem PCB. Biotechnologická sanace materiálů kontaminovaných produkty koksárenského průmyslu. Ukládání průmyslových odpadů do podzemních důlních děl. Technologické trendy ve zpracování plastových a pryžovných odpadů. Získávání germania z úletů po spalování hnědého uhlí. Problémy monitorování a omezování emisí skládkových plynů. Recyklace olověných akumulátorů v České republice. Metodika výpočtu ekologického rizika při hodnocení vlivu zátěží. Laborarotní zkoušky sanovatelnosti hornin. Hydrochemické změny při čištění kontaminovaných podzemních vod.
odpady - PCB - palivo alternativní - plasty - sanace - zátěže staré - TKO - odpay průmyslové - odpady plastové - pryž - plasty - analýza - hospodářství odpadové - Brno - Liberec - Praha - monitoring - zneškodňování odpadů

D 1555
MOŽNOSTI
Možnosti použití geofyzikálních metod při ověřování nejasných strukturně geologických, popř. jiných vztahů na lokalitách při výzkumu a nápravě starých ekologických zátěží.
Praha, MŽP 1999. 36 s., tab., gr., mp. 
Metodický materiál byl zpracován odborem ekologických škod MŽP v rámci projektu PPŽP/550/1/97 pod vedením ředitelky odboru Ing. Hany Kroové, CSc. Odborným garantem projektu byl RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Odborným řešitelem projektu byl Prof. RNDr. Miloš Karous, CSc. Kritéria vhodnosti a zásady aplikace geofyzikálních metod. Přehled používaných geofyzikálních metod. Normy a literatura. Použití geofyzikálních metod při řešení konkrétních otázek vlivu ekologických zátěží. Příklady komplexního řešení vybraných problémů. Tabelární přehled použitých geofyzikálních metod při sanaci ekologických zátěží.
zátěže staré - MŽP - ČR - metody geofyzikální - normy - ekologie - prostředí životní - škody ekologické - sanace zátěží - výzkum - projekty PPŽP
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